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TECHNICKA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov stavby : ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI
BUDOVY MS v obci BRESTOV

Objekty: SO 01 - Vlastny objekt

Kraj: PreSovsky

Miesto stavby : k.a. Brestov — &.parc. 251/1, 251/4

Objednavatel Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sarisské Bohdanovce

Projektant. Ing. Vladimir Kaémar — firma MC 44

Garant projektanta : Ing. Peter Kacir

Stupen dokumentacie. Dokumentacia pre stavebné povolenie

Priprava pre vystavbu

V stiéasnosti objekt, ktorej sa obnova tyka je vyuzivany ako Materska Skola. Investor po dohode s
dodavatel'om stavby ur¢i sposob zariadenia staveniska, skladku stavebného materialu zabezpecenim
proti nepriaznivému pocasiu, skladku a odvoz vyburanej sute, ako aj casovii navidznost’ a spdsob
prevedenia jednotlivych stavebnych prac.

VSetci pracovnici musia byt’ oboznameni a zaskoleni podl'a prislusnych platnych noriem a
bezpec¢nostnych predpisov prace dodavatel'om stavby.

Buracie prace

Budu pozostavat’ z vyburania jestvujucich okien a dveri, vyburanie jestvujiceho okapového chodnika,
vyburania jestvujuceho dreveného tramového stropu nad miestnost'ou 1.04 - Herna, demontaze
jestvujucej krytiny vratane latovania 0kno a osekania jestvujucej vonkajSej brizolitovej omietky .
Dalej sa demontujui pivni¢né okna a vonkajsie parapety.

Buracie prace sa preveda v naslednom postupe:

- Demontaz jestvujucich pivni¢nych okien

- Demonta vonkajsich parapetov

- Osekanie vonkajsej brizolitovej omietky

-Vybtranie dreveného tramového stropu nad miestnostou 1.04 - Hertia
- Demontaz jestvujucej skladby stresného plasta

Zemné prace

V SO 01.6 sa navrhuje vykop jamy okolo objektu $irky 600 mm do hibky 300 mm pod upraveny
terén.

Zaklady

Nie s predmetom rieSenia.

Zvislé konStrukcie

Nie st predmetom rieSenia.



Vodorovné konsStrukcie

Nad miestnost'ou 1.04 — Herfia sa zrealizuje nova stropna konstrukcia z ocel'ovych nosnikov
a trapézového plechu.ie st predmetom rieSenia.

Stresné konstrukcie

Z dovodu nutnosti zateplenia stropu nad 1.NP sa zrealizuje na podjde pokladka novej tepelnej izolacie
Z mineralnej viny hr. 400 mm (dva vrstvy 200 + 200 mm).

Konstrukcia krovu je v su¢asnosti poSkodeny a je v havarijnom stave. V dosledku toho dochadza
k zatekaniu do objektu.

Navrhnuta je obnova skladby stresného plasta a vymena krytiny.

Podlahy

Nie st predmetom rieSenia.
Obklady
Nie su predmetom rieSenia.

Povrchova uprava stien

Exteriérové steny

Vonkajsie obvodové steny po zatepleni budu opatrené tenkovrstvou silikatovou omietkou hr. 2 mm.
Sokel sa po obnove okapového chodnika opatri mozaikovou omietkou.

Farebné riesenie - vid’ PD vykres ¢. 15.

Interiérové steny

Vnutorné steny, ktoré boli poskodené pri vymene okien a dveri sa omietnu a vyspravia interiérovou
stierkou s naslednou interiérovou mal’bou v celom objekte.

Vyplne otvorov

Novonavrhované dvere a okna navrhujem vymenit’ za plastové z 6-komorového profilu s izolaénym
trojsklom ( Uw = 0,9 W/m2K) , farby biele;j.

Termoizolacie

Navrhnuté je zateplenie stropu nad 1.NP tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 400 mm. Strop nad
1.NP pivnicami je zatepleny mineralnou vinou hr. 100 mm.

Hydroizolacie
Nie st predmetom rieSenia.

Klampiarske vvrobky

Navrhnuty je novy okapovy systém, ktory bude zvedeny do reten¢nej nadrze.

TECHNICKE VYBAVENIE



ElektroinStalacia a bleskozvod

Doporu¢ujem zrealizovat’ rozvody bleskozvodu na streche.. K ukonéeniu stavby dolozit’ reviznu
spravu bleskozvodu.

Projektova dokumentacia ¢ast’ ELI sa zaobera objektom SO 01.5 - Modernizacia vnttorného
osvetlenia.

Kanalizacia

Dazd’ové vody zo striech budu zvedené novonavrhovanym okapovym systémom. vnlitornymi

Zasobovanie vodou

Objekt je napojeny na verejny vodovod ako aj na dodavky teplej vody z kotolne.

Vykurovanie
Stavajuci objekt ma zabezpecené vykurovanie z lokalnej kotolne na tuhé palivo umiestnenej na 1.PP.

Projektova dokumentécia ¢ast UVK sa zaoberd objektom SO 01.4 - Modernizacia vnatorného
osvetlenia.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pocas obnovy objektu sa pocita so vznikom bezného komunalneho odpadu a stavebného

odpadu, pre tieto potreby si investor zabezpeci odvoz a likvidaciu komundlneho odpadu s mestom,
respektive s firmou spdsobilou na tento ucel.

Tuhy komunalny odpad sa bude zhromazd’ovat’ v 110 litrovych nadobach a likvidovat’ na riadenej
miestne prislusnej skladke TKO.

Nadoby na odpad je potrebné v pravidelnych intervaloch dohodnutych s organmi hygienického
dozoru ¢istit’ a dezinfikovat'.

Odpady budi zhromazd'ované v kontajneroch umiestnenych v oploteni na hranici pozemku.
Zneskodnovanie odpadov bude zmluvne vykonavat’ opravnend organizacia v zmysle zakona €.
223/2001 Z. z. Odvoz odpadov sa bude uskuto¢novat’ v dohodnutych terminoch.

Pri obnove materskej skoly bude vznikat’ stavebny odpad, ktory je na zaklade katalogu odpadov
Vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z. zaradeny nasledovne:

15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov

15 01 04 obaly z kovu

Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Sposob likvidacie: na skladke TKO

17 01 07 Zmes muriva, betdonu, obkladacdiek a pod. .........ccceeevvvviivrinnninns 18,81t
Kategodria odpadu: Ostatny odpad
Sposob likvidacie: na skladke TKO

17 04 05 ZEIEZO ...vooveerereeeeioeeeeeie et 0,98t
Kategoria odpadu: Ostatny odpad

Sposob likvidacie: na skladke TKO

L7 02 0L AIEVO oveeeeiieeeeeeeeee ettt ettt e e e e st e e e s e e e e e e e e e reaneeees 0,41 m3

Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Sposob likvidacie: pouzit’ ako palivové drevo



17 02 03 PIASLY .oovvivieiece et 0,10t
Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Sposob likvidacie: na skladke TKO

17 09 04 zmiesané odpady zo stavieb neobsahujlice nebezpecné latky
Kategoria odpadu: Ostatny odpad
Spodsob likvidacie: ulozit’ na depdnii podl'a pokynov spravcu uzemia

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zariadenie objektu je navrhnuté v stilade s platnymi predpismi pre bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci. Pri praci je nutné dodrziavat’ bezpecnostné predpisy a zvlast’ vyhlasku
374/1990 Zb. Osvetlenie v kazdej miestnosti dostato¢né. Schodisko a loggie st opatrené
zabradlim vysky 1000mm.

Pocas stavebnych prac st vsetci zacastneni na stavenisku povinni dodrziavat’ a reSpektovat’
normy, technické a technologické predpisy a d’alSie vyhlasky a nariadenia:

. 374/1990 Zb. O bezpec€nosti prace

. 510/2001 Z.z. O minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
.201/2001 Z.z, O minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko
.204/2001 Z.z. O minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach

pri praci s bremenami ¢. 444/2001 Z.z., O minimalnych poziadavkach na pouZzivania
0znacenia, symbolov a signalov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci

v suvislosti s uplatnenim STN 01 08 02

Pred zah4jenim stavebnych prac je stavbyveduci povinny dékazne oboznamit’ vSetkych
pracovnikov na stavbe s podmienkami dodrziavania bezpe¢nostnych opatreni a poziarnej
ochrane. Pracovnici musia byt vybaveni prisluSnymi ochrannymi pomdckami na tu ¢innost,
na ktoru boli urceni, alebo, ktoru budi vykonavat'.

Ak na jednom pracovisku plnia ulohy zamestnanci viacerych zamestnavatel'ov, alebo fyzické
osoby opravnené podnikat’, musi byt medzi nimi uzavreta pisomna dohoda, kto zodpoveda
za vytvorenie podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia na spolo¢nom pracovisku (§ 9).

Na stavenisku sa musia dodrziavat’ prislu§né ustanovenia vyhlasky Slovenského tradu
bezpecnosti prace ¢. 374/1990, najma §§ 68 az 70 — buracie prace a §§ 47 az 53 — prace vo
vySkach a na streche. U $pecidlnych profesii platia osobitné predpisy.

Vsetky stroje a pristroje napojené na elektricky prad musia byt uzemnené a skontrolované
prislusnou reviziou.

Obsluhu zdvihacich zariadeni a viazanie bremien smt vykonavat’ len osoby na to vyskolené,
spdsobilé a poucené. Bremena sa nesmu prenasat’ nad verejnymi priestormi a pracovnici sa
nesmu zdrziavat’ pod zavesenym bremenom.

Pre uloZenie stavebnej sute predpokladame riadenu skladku uré¢enti miestnym stavebnym
uradom v podmienkach tizemného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.

Pocas nakladania s odpadmi je zhotovitel’ povinny re$pektovat’ podmienky obsiahnuté

v Zakone NR SR ¢. 223/2001 Z. z. O odpadoch, Zakone ¢. 238/1991 Zb. o odpadoch

a o zmene a doplneni niektorych zakonov a s nimi stuvisiace predpisy.
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