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C. vyjadrenia VSD a.s.: 16416/2021/5100260055
Odberné miesto: Brestov 082 05, Brestov 81
EIC kod: 247VvS0000020952I
Napajacia trafostanica: TS0593-0002 Brestov
Cislo vyvodu: 00000593-S-J-ST-00002-N1-004
Bod pripojenia:
Miesto pripojenia: SPP2; PB U0593-000017, p&. 354/1
Povolené istenie el. pripojky: 50A
Hlavny isti¢: 25A
Typ pripojky: Trojfazova
Typ merania: Priame
Podmienky merania: Hlavny isti€ musi mat vypinaciu charakteristiku typu ,B“ (do 100 A).
Umiestnenie merania: Elektromerovy rozvadzag: - na verejne pristupnom mieste (napr. v oploteni, pred oplotenim,
vedla podperného bodu, v zelenom pase).
Majetkové rozhranie: Zariadenie VSD konc¢i poistkovou skrinkou umiestnenou na uréenom podpernom bode, ktorej

montaz zabezpec€i VSD. Elektrické zariadenie investora zac¢ina odbocenim kabla z poistkovej
skrinky smerom do elektromerového rozvadzaca.

Zakladné udaje:
Rozvodna siet:
3/PEN AC 50Hz, 400/230 V, TN-C

PouZzité normy:
STN EN 33 2000-1:2009, STN EN 33 2000-4-41:2019, STN EN 33 2000-4-43:2010, STN EN 33 2000-4-473:1995, STN EN

33 2000-5-51:2010, STN EN 33 2000-5-54:2012, STN EN 33 2000-6:2018, STN 34 1050:1970, STN EN 60529:2016, STN EN
60909-0 az 3, STN EN 61140:2004 a vyhl.€. 508/2009 Z.z.

Ochranné opatrenie pred urazom elektrickym pradom podla STN 33 2000-4-41:2019:
Samocinné odpojenie napajania
a) ochrana zakladna (pred priamym dotykom):
- izolovanim Zivych &asti priloha A.1
- zabranami alebo krytmi priloha A.2
b) ochrana pri poruche:
- ochranné uzemnenia a pospajanie , ¢l. 411.3.1.
- samocinnym odpojenim pri poruche, ¢l. 411.3.2

Stuperi délezitosti dodavky el. energie — 3, podla STN 341610 § 16107 c.
Ochrana pred skratom a pretaZzenim — rieSena 50A poistkami v pripojkovej skrini SPP2 a isticom B25/3 v rozvadzaci RE.

Meranie spotreby elektrickej energie - v novom rozvadzadi RE, ktory bude umiestneny v oploteni MS, na mieste pristupnom
pre pracovnikov energetiky aj v ase nepritomnosti odberatelov t.j. na verejne pristupnom mieste.

Jestvujuci stav

Na fasade rekonstruovanej MS sa nachadza RE.

Navrhované rieSenie

Existujuci RE bude demontovany, vr. ostatnych nefunkénych zariadeni

S001.1 - Pripojka NN — realizuje VSD na svoje naklady, majitelom je VSD

Domova pripojka NN je tvorena poistkami PHOO-50A gG v jestvujucej pripojkovej skrini SPP2 na PB U0593-000017 na p¢.
354/1.
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S001.2 - Odberné elektrické zariadenie — realizuje investor na svoje naklady, majitelom je investor
Z SPP2 je vyvedene kablove vedenie AYKY-J 4x25. Na podpernom bode (PB) je ulozené v tuhej chranicke VRM32. V zemi
v kablovej ryhe je v chranicke FXKVR63. Zaustené je do navrhovaného RE. Navrhovany RE je umiestneny v oploteni MS.
Spodna hrana RE je min. 60cm na UT. Vyzbroj elektromerového rozvadzaca RE bude tvorit isti¢ B25/3, elektromer pre priame
meranie pre napajanie Skoly.

Z rozvadzac¢a RE sa napoji rozvadza¢ HR (SO01) kablom AYKY-J 4x25 v chranicke FXKVRG3. Pre blokovanie stykaca
kurenia (HDO) bude vedeny kabel CYKY-J 3x2,5/FXP32 - REZERVA. Kable budd v zemi v ryhe v pieskovom [6Zku. Bude
oznaceny Cervenou vystraznou féliou.

UloZenie kablov v zemi previest podla STN 73 6005:1985:
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Uzemnenie

Uzemnenie RE je navrhnuté zemniacimi tyCami ZT2 vo vzdialenosti min 2m. TyCe su prepojené vodiCcom FeZn D10.
K uzemneniu je vodi¢om FeZn D10 pripojena PEN svorka RE. Odpor uzemnenia nesmie prekro€it hodnotu 5Q.

Zaver

Pri praci na elektrickych zariadeniach treba pouzivat ochranné pomécky a izolované naradie az do obnazZenia Zivych &asti,
ktoré musia byt v beznapatovom stave. Projektované elektrické zariadenia su nizkeho napatia. Jednoduché el. zariadenia NN
mobzu samostatne obsluhovat ako aj pracovat na ich €astiach pracovnici pouceni § 20 vyhl. 508/2009. V zmysle STN 343100 ¢&.
42 a. elektrického zariadenia méze obsluhovat' , oboznameny pracovnik®, ktory nesmie prist do styku so Zivymi Castami
elektrického zariadenia. Rozvadza& musi byt vZdy pristupny pre udrzbu a obsluhu. Elektrické zariadenia musia byt pred uvedenim
do prevadzky vybavené vSetkymi bezpe&nostnymi tabulkami predpisanymi pre tieto zariadenia. Prace pri zapojovani kéblov sa
musia prevadzat' v beznapatovom stave na odborne zaistenom pracovisku. Ochrana pred Urazom el. pridom sa vykona v zmysle
vy&Sie uvedenych podmienok.

Po ukon&eni montaze pripojky musi byt vykonana vychodiskova odborna prehliadka a odborna skuska podla STN 33 2000-
6 a vyhl. €. 508/2009 § 13, ktora sa periodicky obnovuje v lehotach podla uvedenej vyhlasky ( priloha 8 ). Pripojka bude vo
vlastnictve majitela, ktory bude zabezpeclovat jej prevadzku aj udrzbu.

V zaujmovej oblasti vyznalenej v zaslanych mapovych podkladoch sa mdZu nachadzat ostatné inZinierske siete —
telekomunikacie, vodovod, kanal, plyn.

Aby sa prediSlo ich poSkodeniu, pred zacatim zemnych prac investor zabezpedi polohopisné a vySkopisné zameranie
podzemnych inZinierskych sieti. V' kritickych miestach a ochrannych pasmach inych podzemnych vedeni je nutné prace prevadzat’
rucne. Pri vykopovych pracach je nutné prizvat spravcov tychto vedeni !!!

- Sucastou tejto dokumentacie je: Vyjadrenie prevadzkovatela distribucnej sustavy VSD, a.s. k ziadosti o zmenu
maximalnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujuceho odberného zariadenia ¢.
16416/2021/5100260055.
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Podmienky na uzivanie vyhradeného technického zariadenia v zmysle vyhlasky 508/2009:

Podla prilohy &. 1, €asti lll, odsek B, el. pripojka je vyhradenym technickym zariadenim skupiny B - technické zariadenia
elektrické nezaradené do skupiny A s prudom alebo napatim, ktoré nie su bezpecné.
Technické zariadenie mdze byt v prevadzke len vtedy, ked vyhovuje podmienkam, ktorych splnenie neohrozuje Zivot a zdr

vie oséb, ani materidlne hodnoty. Majitel na zaistenie bezpe&nej prevadzky tech. zariadenia zabezpedi vykonanie revizie v zmysle
prilohy €.8 u vonkajSej pripojky kazdé 4 roky a zabezpedi odstranenie zistenych nedostatkov.

~ Majitel, ktory ma pripojku, poveri obsluhou a udrzbou len sposobili osobu, ktorou je podfa § 22 samostatny elektrotechnik
splnhajuci poziadavky odbornej spdsobilosti, ktora bola overena opravnenou organizaciou inSpektoratom bezpecénosti prace.

Prevadzkou a udrzbou pripojky NN méze majitel poverit aj organizaciu, ktora ma opravnenie overené technickou inSpekciou.

Majitel vedie evidenciu vSetkych vyjadreni a dokladov tykajucich sa montaZe, odsuhlasenia a revizie pripojky, ako aj
technicki dokumentaciu — projekt a doklady o vykonanych reviziach el. zariadenia. Odborné prehliadky a revizie el. zariadeni
vykonava elektrotechnik Specialista, ktory ma odbornu spbsobilost’ overenu inSpektoratom bezpeénosti prace.

Odberatel elektriny v domacnosti je povinny v zmysle Zz 251/2012 § 35, ¢€l. 2

a) umoznit’ prevadzkovatelovi distribu¢nej stistavy montaz uréeného meradla a nevyhnutny pristup k uréenému meradlu,
b) udrziavat odberné elektrické zariadenie v zodpovedajicom technickom stave,

c) spifiat technické podmienky a obchodné podmienky pripojenia do ststavy,

d) prijat zodpovedajuce technické opatrenia oznamené prevadzkovatelom distribu¢nej sustavy na zabranenie moznosti
ovplyvnit kvalitu dodavanej elektriny,

Elektricka pripojka a odberné zariadenie v zmysle Zz 251/2012 § 39

(2) Elektricka pripojka sa zac¢ina odbocenim elektrického vedenia od distribuénej sustavy alebo prenosovej sustavy smerom
k odberatelovi elektriny alebo je su€astou distribu¢nej sustavy alebo prenosovej sustavy. Odbocenim elektrického vedenia v
elektrickej stanici je jeho odboc¢enie od spinacich a istiacich prvkov, pripadne od pripojnic. V ostatnych pripadoch sa za odbo&enie
elektrického vedenia povaZuje jeho odbo&enie od vzdusného alebo kablového vedenia.

(3) Elektricka pripojka nizkeho napéatia sa kong€i pri vonkajSom vedeni hlavnhou domovou poistkovou skrifou, pri kablovom
vedeni hlavhou domovou kéblovou skrifiou, ktoré su sucastou elektrickej pripojky a su umiestnené na verejne pristupnom mieste.
Ak hlavna domové poistkova skrifia na objekte nie je zriadena, vonkajSia elektricka pripojka sa konc&i na poslednom podpernom
bode alebo na hranici objektu odberatela elektriny..

(6) Elektricku pripojku zriaduje prevadzkovatel prenosovej sustavy alebo prevadzkovatel distribuénej sustavy alebo za
podmienok nim uréenych aj ind opravnena osoba. Naklady na zriadenie elektrickej pripojky uhradza ten, v ktorého prospech bola
zriadena, ak sa prevadzkovatel prenosovej sustavy alebo prevadzkovatel distribu¢nej sustavy nedohodne s odberatelom elektriny
inak.

(7) Vlastnikom elektrickej pripojky je ten, kto uhradil naklady na jej zriadenie. Viastnik elektrickej pripojky je povinny
zabezpedit prevadzku, udrzbu a opravy tak, aby elektricka pripojka neohrozila Zivot, zdravie a majetok os6b alebo nespdsobovala
poruchy v distribuénej sustave alebo v prenosovej sustave. Zasahovat do elektrickej pripojky mézZe vlastnik elektrickej pripojky
len so suhlasom prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo prevadzkovatela distribuénej sustavy.

9) Odbernym elektrickym zariadenim je zariadenie, ktoré sluzi na odber elektriny a ktoré je mozné pripojit do prenosovej
sustavy alebo do distribuénej sustavy, alebo na elektricki pripojku. Odberné elektrické zariadenie zriaduje, prevadzkuje a za
udrzbu, bezpeénu a spolahlivi prevadzku zodpoveda osoba, ktora s prevadzkovatelom sustavy uzatvorila zmluvu o pripojeni.

Vlastnikom elektrickej pripojky je VSD. Vlastnik elektrickej pripojky je povinny zabezpecit jej prevadzku, udrzbu a opravy tak,
aby elektricka pripojka neohrozila Zivot, zdravie a majetok oséb alebo nespésobovala poruchy v distribuénej sustave alebo
v prenosovej sustave. Zasahovat do elektrickej pripojky méze vlastnik, prevadzkovatel distribuénej sustavy.

Dodavatel elektriny je povinny za uhradu el. pripojky prevadzkovat, udrziavat' a opravovat, ak o to vliastnik poziada.
Pristup k elektromeru v rozvadzaci RE bude na verejne pristupnom mieste.
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- PRED OBJEDNANIM VYROBKOV JE POTREBNE SKONTROLOVAT POCET VYPISANYCH PRVKOV

- Projektovu dokumentéciu tvoria vSetky jej sucasti komplet, nedelitelne.

- Akékolvek nejasnosti alebo zmeny musia byt zo strany dodavatela konzultované s projektantom.

- Projektant nenesie zodpovednost za zmeny uskutoénené bez jeho vedomia a bez pisomného suhlasu !

- Montazne prace smie vykonavat len osoba spdsobila, podla platnej legislativy.

- Dodavatel stavby musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia a STN.

- Pri montazi zariadeni a vyrobkov je potrebné dodrziavat poziadavky a odporuc¢ania vyrobcu zariadeni a vyrobkov.

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispdsobit podmienkam na stavbe.

- Detaily ocelovych konstrukcii pre uchytenie vedeni, drétovacie a svorkové schémy, uréenie sledu a poctu svoriek pri zariadeniach a stanovenie kone¢ného ocislovania,
schémy vnutornych prepojeni zariadeni a pristrojov a vykresy ukladania kablovych rozvodov su suc¢astou dodavatelskej dokumentacie, ktori zabezpecuje zhotovitel
(dodavatel) prac v ramci svojej vyrobnej pripravy.

- Dodavatel stavby oboznami uzivatela s navodom na pouzivanie, s udrzbou a so servisom instalovanych zariadeni dodavanych dodavatelom stavby.

- Uzivatel stavby musi dodrziavat odporu€ania na pouzivanie a Udrzbu a servis instalovanych zariadeni.

- Uzivatel musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia.

- V pripade zavad zistenych po odovzdani stavby, o zavade musi byt neodkladne informovat uzivatel, alebo dodavatel, alebo osoba kvalifikovana podla vyhl.¢.
508/2009 podla §16 a §24 (revizny technik).
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.. . . . . . . . . . . . . . . .NAPATOVA SUSTAVA A ROZVODNY SYSTEM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C,
OCHRANNE OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019
VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH
VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.
Tato dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym vlastnictvom autora.
AUTOR: ZODPOVENY PROJEKTANT:
Ing. Zuzana Zlebé&ikova Ing. Zuzana Zleb&ikova Ing. Zuzana ZlebCikova
PCM elektro
ICO: 53 432 681
STAVBA:  ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY pcmelektro@gmail.com
MS v obci BRESTOV
MIESTO: k.0. Brestov - ¢.parc. 251/1, 251/4 C.PROJEKTU: 21039P
STAVEBNIK: Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sari§ské Bohdanovce DATUM: 10/2021
OBJEKT: S002.1 — Elek. NN pripojka; SO02.2 — Odberné elek. zariadenie STUPEN: DSP + DRS
DIEL: Elektroinstalacia FORMAT: 2 xA4
OBSAH VYKRESU: MIERKA: -
Jednopdlova schéma C.VYKRESU: 2




REZ KABELOVOU RYHOU REZ KABELOVOU RYHOU

VOLNY TEREN KRIZOVANIE S VODOVODOM
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POZNAMKA : PRE SUBEH NN KABLA S VODOVODOM
MUSI BYT MIN. VZDIALENOST 40CM (STN736005)

REZ KABELOVOU RYHOU
KRIZOVANIE S PLYNOM KRIZOVANIE S KANALOM
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PLYNOVOD, STL KANAL
POZNAMKA : PRE SUBEH NN KABLA S PLYNOM STL POZNAMKA : PRE SUBEH NN KABLA S KANALOM
MUSI BYT MIN. VZDIALENOST 100CM (STN736005) MUSI BYT MIN. VZDIALENOST 50CM (STN736005)

SADA C.:
VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH
VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.
Tato dokumentécia vratane vsetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym vlastnictvom autora.
AUTOR: ZODPOVENY PROJEKTANT:
Ing. Zuzana Zlebgikova Ing. Zuzana Zlebéikova Ing. Zuzana Zlebcikova
PCM elektro
ICO: 53 432 681
STAVBA:  ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY pcmelektro@gmail.com
MS v obci BRESTOV
MIESTO: k.0. Brestov - &.parc. 251/1, 251/4 C.PROJEKTU: 21039P
STAVEBNIK: Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sari§ské Bohdanovce DATUM: 10/2021
OBJEKT: S002.1 — Elek. NN pripojka; SO02.2 — Odberné elek. zariadenie STUPEN: DSP + DRS
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Rez kablovou ryhou - vzory C.VYKRESU: 3




