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ZNIiZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MS
v obci BRESTOV

k. a. BRESTOV - parcela ¢.: 251/1, 251/4

SO 01 - Vlastny objekt

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
09-11svp/21-PS

STATICKE RIESENIE

MIESTO STAVBY: BRESTOV

OKRES:

KRAJ:

PRESOV
PRESOVSKY

CHAR.STAVBY: OBNOVA A MODERNIZACIA

INVESTOR:

Obec BRESTOV
BRESTOV 99
082 05 SARISSKE BOHDANOVCE

1. TECHNICKE RIESENIE:

Predmetny objekt materskej Skoly sa nachadza v zastavanej lokalite
katastralneho uzemia obce BRESTOV parcelné cislo 251/1, 251/4 okres
PRESOV. Projektova dokumentacia ¢ast ASR navrhuje obnovu existujiceho
objektu znizenim energetickej narocnosti prevadzky jeho zateplenim obvodovych
stien, obnovou streSného plasta, vymenou cCasti stropnej konstrukcie nad 1.NP
a vymenou okennych resp. dvernych vyplni v plnom rozsahu. Zateplenim sa
nezmeni charakter objektu, ale sa
prevadzku resp. uUsporu nakladov na teplo. Stavebny objekt bol realizovany

v minulom storoCi , pricom prechadzal zmenami a rozSirovanim objektu do

dnesnej podoby materskej Skoly.
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vytvoria nové kvalitnejSie podmienky na



Objekt materskej Skoly je dvojpodlazna murovana stavba s povalovym
priestorom ukoncena valbovou strechou. 1.PP je zhruba polovice vysky zapustené
do terénu a bolo rieSené ako dostavba stavebného objektu. Vyskovy rozdiel medzi
terénom a podlahou 1.NP je prekonany vonkajSim priamym 2zb. schodiskom
a vySkovy rozdiel medzi podlahou 1.NP povodnej a pristavovanej casti je
prekonany priamym 2zb. monolitickym schodiskom. Nosnu konStrukciu
stavebného objektu pdévodnej cCasti tvori nosné obvodové a vnutorné kamenné
murivo hrabky 500mm resp. 650mm a nosné murivo pristavovanej casti je
realizované z tehal metrického CDm formatu hrubky 400mm a 250mm. Stropné
konstrukcie nad 1.NP povodnej casti su realizované ako drevné tramové
s obojstrannym drevnym =zaklopom a nad podlaziami pristavby je realizovana
monoliticka Zzelezobetonova stropna doska. Hlavny povodna cast objektu je
ukoncena valbovou strechou s 34° sklonom , do ktorého bola osadena strecha
pristavby taktiez valbového tvaru s 34° sklonom pre odvod zrazkovej vody. Ako
krytina su realizované AZC tasky. Zakladové konstrukcie stavebného objektu su
realizované ako kamenné v kombinacii z betonovymi zakladovymi pasmi resp.
patkami nezistenych rozmerov, ktoré nie je nutné vzhladom na stavebné upravy
overovat.

Pri realizacii obnovy je potrebné demontovat okenné a dverné vyplne
v plnom rozsahu, odstranit otlcenim obklad sokla resp. vonkajSiu omietku
v pozadovanom mnozstve. Nad ¢astou 1.NP sa bude demontovat pévodny dreveny
tramovy strop v plnom rozsahu. DalSie buracie prace sa tykaju v odstraneni
povodnej AZC krytiny, latovania v plnom rozsahu a vymeny poskodenych
nosnych prvkov konstrukcie krovu v rozsahu cca 30% resp. sa budu posilnovat
povodné nosné prvky krovu. PodrobnejSie buracie prace su popisané v novej
dispozicie projektovej dokumentacie casti ASR. Buracie prace sa budu robit

rucne, nevyzaduju si ziadne statické zabezpecenie. Upozornujem , Ze je nutné pri

buracich pracach stale monitorovat jestvujuci objekt resp. nosné konstrukcie

a vyburany material nie je dovolené zhromazdovat na jestvujucich stropnych

resp. streSnvch konstrukcii moze dojst k nedovolenym priehybom. Pri buracich

pracach sa musia dodrziavat predpisy vyhlasky SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.
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zakonov a bezpecnosti prace. Po vycisteni objektu od vyburaného materialu je
mozné zacat realizovat navrhované stavebné prace.

Vizualna obhliadka nosnych prvkov konstrukcie stavebného objektu
materskej Skoly bola zamerana na zistenie jestvujuceho stavu hlavnych nosnych
konstrukcii to znamena stropnych konsStrukcii, obvodového a vnutorného
nosného muriva a konstrukcie krovu. Po¢as obhliadky bol zisteny havarijny stav
Casti drevenej stropnej konStrukcie , ktora sa bude menit ako aj ¢asti poskodenia
nosnych prvkov konstrukcie pévodného krovu. Boli zistené systémové poruchy
a to mikrotrhliny a praskliny na vonkajSom obvodovom murive velkosti od
1,00mm do 2,50mm. Tieto poruchy vznikli vplyvom pocasia a zmeny roc¢ného
obdobia posobenim dazdovej vody a jej naslednym zamizanim. Navrhovanym
celoploSnym zateplenim objektu sa zamedzi dalSiemu zatekaniu dazdovej vody do
zvislych a vodorovnych S§kar v obvodovom murive. Neboli viditelné Zziadne
naznaky oddelovania sa obvodovych resp. vnutornych nosnych ¢asti muriva resp.
stropnych konstrukcii okrem vysSie uvedenej cCasti. Celkovy stav vzhladom na
vek objektu budovy je dobry bez vacsSich statickych poruch a zodpoveda dobe
pouzitelnosti.

Po odstraneni povodnej drevenej stropnej konsStrukcie bude nahradena
stropnou konsStrukciou z ocelovych nosnikov. Po statickom vypocte su
navrhované ocelové valcované profily nosnikov tvaru IPE 220 , ktoré budu
osadené v rozteci 1500mm od seba na nosné obvodové a vnutorné murivo.
Ocelové nosniky budu osadené do vopred vysekanych kaps, ktoré budu
ukoncené betonovym 16zkom min. hrubku 100mm na cela Sirku muriva
alternativne sa mozu pouzit ocelové platne hrabky 10mm, ktoré budu osadené
priamo na ocCistené murivo v mieste ulozenia. Z hornej strany ocelovych nosnikov
sa osadi trapézovy plech vySky SOmm s hrubkou plechu 1,0mm , ktory tvori
nosnu plochu pre osadenie tepelnej izolacie na baze mineralnej viny navrhovane;j
hrabky 400mm. Zo spodnej strany budu ocelovil nosniky ukoncené pohladovymi
SDK doskami kotvenymi cez samonosnu pozinkovanu ocelovia ramovu

konStrukciu na spodny pas ocelovych nosnikov.
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Konstrukcia krovu bude po odstraneni povodnej krytiny a latovania
nahradena navrhovanymi vrstvami a to kontralatami a latovanim. Ako krytina
nad objektom sa navrhuje l'ahka plechova.

VSetky ocelové konStrukcie je nutné natriet ochrannym dvojnasobnym
zakladnym naterom a vrchnym naterom. VSetky drevené konStrukcie budu
realizované z reziva triedy C24 — méakké a je nutné ich natriet naterom proti

vlhkosti a Skodcom — moridlom.

2. STATICKE SCHEMY:

* Preklady, tramy — jednopolové nosniky proste ulozené
* Ocelové nosniky - jednopolové nosniky proste ulozené
* Stip, stena — centricky tlaceny prut

* Krov — priestorova valbova konstrukcia

3. UDAJE O ZATAZENI:

* Stale zatazenie:— podlahy: q:1=1,50 kN/m?2

— krytina: q2=0,15 kN/m?2

— tepelna izolacia: q3=1,00 kN/m?2

— zelezobeton: q4=25,0 kN/m3

— drevo: q5=5,00 kN/m3

— ocel: q6=78,5 kN/m3

— murivo: q7=6,00 kN /m3
* Uzitkové zataZenie: : - povalovy priestor: p1=1,50 kN/m?
- pritazenie prieckami: p2=0,80 kN/m?2
- sneh- (2.5S0) 290m n.m.,: p3=1,05 kN/m?

- vietor Vp,0=26m/s terén kategorie III

4. METODIKA VYPOCTU:

Preklady, tramy — ako jednoduché nosniky programom DLUBAL RFEM
Euro Concrete, FEAT 2000
Stip, stena - tyové prvky programom DLUBAL RFEM, FEAT 2000
Ocelové nosniky - tycové prvky programom DLUBAL RF — STEEL EC3, FEAT2000
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Krov - tycové prvky programom DLUBAL RF - TIMBER EC3, FEAT2000

Pri navrhovani zateplenia daného objektu materskej Skoly projektantom casti

ASR sa navrhli tieto kons§trukéné zateplovacie vrstvy:

FASADA - pri zateplovani fasady sa uvazuje s naslednou skladbou:

- silikénova tenkovrstva Skrabana omietka

- penetracny nater

- jadrova stierka + armovacia mriezka

- izolacné fasadne dosky na baze mineralnej viny MW hrubky 200mm

- izolacné dosky z mineralnej vlny pre ostenie hrubky 30mm

FASADA - pri zateplovani sokla fasady sa uvazuje s naslednou skladbou:
- hrubozrna mozaikova silikonova Suchana omietka

- penetracny nater

- lepiaca jadrova stierka + armovacia mriezka

- izolacné fasadne dosky extrudovany polystyrén XPS hrubky 100mm

STROP NAD 1.PP - pri zateplovani stropnej konStrukcie nad 1.PP sa uvazuje
s naslednou skladbou:

- silikonova tenkovrstva Skrabana omietka

- penetracny nater

- jadrova stierka + armovacia mriezka

- izolacné fasadne dosky na baze mineralnej viny MW hrubky 100mm

STRECHA - pri zateplovani povalovej cCasti strechy sa uvazuje s volne
ulozenou mineralnou vlnou hrubky 2x 200mm na jestvujucu stropnu

konstrukciu.

Po statickom vypocte na zaklade hore uvedenych skladieb zateplenia fasady

a stropnej resp. streSnej konstrukcie predmetného stavebného objektu moézem
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konsStatovat , Zze POVOLUJEM zateplovanie objektu. Zateplenim neddjde
k nedovolenym namahaniam resp. priehybov, ktoré by mali vplyv na statiku
danych objektov. Je nutné pocas celej doby realizacie zateplenia monitorovat

jestvujuci stav na nosnych konstrukciach.

2. ZAVER:

Pri realizacii je potrebné dodrziavat projektovi dokumentaciu, platné STN EN
a ON. V pripade vzniku nepredpokladanych nejasnosti je potrebné prizvat ku ich
rieSeniu projektanta statiky. Pri stavebnych pracach je taktiez potrebné
dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy platné pre oblast stavebnictva v SR.
Statické posudenie predmetnej stavby preukazuje mechanickil odolnost

prvkov a stabilitu nosnej konstrukcie stavby.

Staticky posudok vypracoval Ing. SUCKO Peter, autorizovany stavebny inZinier v kategorii statiky
stavieb, zapisani v registri SKSI podla zakona ¢. 138/1992 Zb. v zneni zakona ¢.236/2000 Z. z.
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PRILOHA &.1/1

STATICKY VYPOCET

NAVRH A POSUDENIE KOTVIACICH PRVKOV:

Kotviace prvky su navrhnuté a posudené na ucinky vetra podla STN
EN 1991-1-4 (73 0035) — Eurokod 1 - Zatazenia konstrukcii — Cast 1-
4: Zatazenie vetrom.

Statické zatazenie od vetra

Kategoria terénu: II

Rozmery objektu: vySka h=5,40m, Sirka d=11,480m, dizka
b=24,480m

h/d= 5,400/9,575 = 0,470

e=2+ 5,400=10,800m e/5=10,800/5=2,160m — celna a zadna strana
e=11,480m e/5=11,480/5=2,296m — bocné strany

zakladna rychlost vetra: wp=26m/s

charakteristicky Spickovy tlak vetra: qp= 0,834kPa

sucinitel vonkajsieho tlaku vetra: cpe10=0,8 (tlak)
Cpe10=-0,6 (sanie)
Cpe10=-1,2 (sanie - narozie)

vonkajsi tlak vetra:

We=(p " Cpe

we=0,834 - 0,8 = 0,667 kPa
we=0,834 - (-0,6) = -0,500 kPa
we=0,834 - (-1,2) = -1,001 kPa

sucinitel zatazenia: yr = 1,5
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PRILOHA &.1/2

navrhova hodnota sania vetra:
wq = -0,500 - 1,5 = -0,750kN/m? (sanie na stenach)
wq = -1,001 - 1,5 =-1,502kN/m? (sanie na narozi)

Kotvenie kontaktného zateplenia
Zatikacia tanierova kotva: BRAVOLL PTH-KZ 60/8-255

HR. IZOLACIE 200mm

Charakteristicka iinosnost: Nrxk=900N

n= 750/900 = 0,84 (stena)

n=1502/900 =1,67(narozie)

POCET TRNOV 4ks/m? - bezna stena po celej vyske
POCET TRNOV 4ks/m? - narozie stien po celej vyske

Navrhované kotvy VYHOVUJU!

V Presove september 2021
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