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VSeobecna cast’

1.1. Projektové podklady

- Poziadavky stavebnika

- Konzultacie so zastupcom investora

- Obhliadka jestvujuceho stavu

- Projekt stavebnej Casti

- Projektova dokumentacia PBS, vypracoval Vladimir KRUCAY, August 2021
- Poziadavky technolégii (UK, VZT, kuchyna) na elektroinstalaciu stavby

1.2. Rozsah projektovej dokumentacie
Projekt obsahuje:
- Zasuvkova a svetelna instalacia, rozvadzace
- Silové napadjanie technologickych celkov
- Elektrické pospojovanie
- VonkajSia ochrana pred ucinkami blesku (BLZ)
- Vnutornu ochranu pred u¢inkami blesku a ochranu pred prepatim
- Slaboprudové elektroinstalacie (Strukturovana kabelaz, videovratnik-VV)

Projekt neobsahuje:

- NN pripojku a OEZ — samostatny objekt SO02

- MaR technolégii UK, VZT

- Ovladanie technolégii

- Silové napojenie a pospojovanie jednotlivych €asti technoldgii — dodavka technolégii

- Slaboprudové elektroinstalacie (kamerovy systém, televizny rozvod, domaci rozhlas, EZS, EPS, HSP)
- Slaboprudové rozvody, rozvadzace a aktivne prvky slabopridu - rieSi operator danych sluzieb.

- Ovladanie poziarnych ventilatorov a zariadeni VZT,

Obsahom projektovej dokumentacie nie je:

- vyrobna dokumentécia rozvadzacov,
- montazno — dodavatelska dokumentacia,
- prevadzkové a revizne predpisy.

Zakladné technické udaje

2.1. Normy a predpisy
Projekt je vypracovany podla vSetkych v su€asnosti platnych predpisov a noriem, hlavne v3ak:

STN 33 2000-1:2009 - Elektrické inStalacie budov

STN 33 2000-4-41:2019 - Ochrana pred urazom el. pridom

STN 33 2000-4-43:2010 - Predpisy pre dimenzovanie a istenie vodi¢ov a kablov

STN 33 2000-5-51:2010 - Elektrické inStalacie budov (Vonkajsie vplyvy)

STN 33 2000-5-52:2012 - Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:2012 - Uzemniovacie sustavy a ochranné vodice

STN 33 2000-6:2018 - Elektrické instalacie budov (Revizie)

STN 34 3100:2001 - Bezpecnostné, predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach

STN EN 60529:1993 - Stupne ochrany krytom

STN EN 60445:2011 - Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodi¢ov a vodi€ov

STN EN 61140:2004 - Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spolo¢né hladiska pre inStalaciu a zariadenia
STN EN 62305-1:2012 - Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-2:2013 - Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-3:2012 - Ochrana pred bleskom

STN EN 62305-4:2013 - Ochrana pred bleskom

STN 73 6005:1985 - Priestorova uprava vedeni technického vybavenia a dalSie suvisiace normy a predpisy.

Vyhlaska 508/2009 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny.
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2.2. Rozvodna siet’
Hlavny privod: 3/PEN, AC, 50 Hz, 400V/230V, TN-C
Vnutorna elektroinstalacia: 3/PE/N, AC, 50 Hz, 400Vv/230V, TN-S

2.3. Zaradenie el. zariadenia v zmysle vyhl. 508/2009, priloha 1
Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prudom alebo napatim, ktoré nie su bezpecné

2.4. Vonkajsie vplyvy
Protokol o uréeni vonkajSich vplyvov je su€astou tejto PD.

2.5. Ochrana pred tGrazom el. pridom podla STN 33 2000-4-41:2019:
- ZAKLADNA OCHRANA:
a/ Zakladna izolacia zivych &asti, priloha A.1;
b/ Zabranami alebo krytmi, priloha A.2;
- OCHRANA PRI PORUCHE:
a/ Samocinné odpojenie pri poruche, ¢l. 411;
b/ Dvojita alebo zosilnena izolacia ¢l. 412;
e/ Pradovymi chrani¢mi (RCD), €. 415.1;
f/ Doplnkovym ochrannym pospojovanim ¢l. 415.2

2.6. Ochrana proti pret'azeniu a skratu
PouZzité pristroje so skratovou odolnostou min 6kA.
VSetky navrhované el. pristroje a zariadenia maju poZzadovanu skratovu odolnost.

2.7. Uzemnenie
Uzemnenie je navrhnuté podla STN 33 2000-5-54:2012, STN EN 62 305-1 az 4 (2012, 2013) a ostatné. Uzemnovac je
spolocny pre ekvipotencialové pospojovanie stavy a pre uzemnenie vonkajSej ochrany pred uc¢inkami blesku (bleskozvod).

Uzemnenie je tvorené vodiéom FeZn 4x30 v ryhe v hibke 0,7m vo vzdialenosti 1m od chraneného objetu.

Vodi€ je ulozeny na uzSiu hranu. Pred zasypanim je nevyhnutné privolat’ osobu kvalifikovanu podla vyhl. €. 508/2009 podla
§24 (revizny technik) a zhotovit fotodokumentaciu celej sustavy vr. vyvodov pre zvody!

Od zemniaceho pasu su vyvedené vodi€e FeZn D10 izolované PVC izolaciou pre prepojenie uzemriovaca s hlavnymi
uzemnovacimi svorkami HUS, so sustavou zvodov.

VSetky spoje chranit’ proti korézii pasivnou ochranou (paska, asfalt).

VSetky prestupy vzduch-zem chranit’ proti korézii pasivnou ochranou (PVC izolacia, paska, asfaltom).

Pred pokladkou asfaltovych a beténovych ploch, je potrebné vykonat meranie uzemnenia. V pripade nevyhovujucich hodnét
odporu uzemnenia, navrhujem k nevyhovujucim zvodom doplnit uzemnenie.

Zemny odpor uzemnenia bleskozvodu by nemal prekrocit hodnotu 10 Ohm.

2.8. Ochranné pospojovanie

Ochranné pospojovanie je navrhnuté podla STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2000-4-41:2019 a ostatné.

Podla STN 33 2000-5-54:2012 ¢l. 542.4 v kazdej el. inStalacii musi byt hlavna uzemnovacia svorka HUS. Hlavna
uzemnovacia svorka HUS1 bude v tesnej blizkosti rozvadzaca HR, alebo bude jeho st€astou. Hlavna uzemnovacia svorka HUS2
bude v tesnej blizkosti rozvadzaca RP, alebo bude jeho su€astou. Svorky HUS1 a HUS2 su prepojené vodicom H2XH 25zz

V zmysle STN 33 2000-5-54:2012 &l. 544.1 vodiCe pospajania budu min CYA 6 zz.

V zmysle STN 33 2000-5-54:2012 ¢l. NA.9.1 a NA.9.4 sa na svorku hlavného pospajania pospajaju tieto cudzie vodivé €asti:
vodivé potrubia, nerezovy nabytok, zariadenia stojace na podlahe, nastenné police, digestory a podlahové vpuste s rostom.

V zmysle STN 33 2000-4-41:2019 ¢l. 411.3.1.2 sa na svorku hlavného pospajania pospajaju tieto cudzie vodive Casti:
privodné a rozvodné kovové potrubia plyn, voda, VZT, UVK, kovové konstrukéné Casti budovy. Ak su takéto vodivé Casti
privadzané do budovy z vonku, musia byt pospajané pokial mozno €o najblizSie ich vstupu do budovy.

V zmysle STN 33 2030 sa pospajanim spini poziadavka ochrany pred nebezpecnymi uc¢inkami statickej elektriny — ¢l. 2.1
elektrostatické uzemnenie.

Pre elektrické pospojovanie technoldgii, bude k hlavnému napajaciemu bodu, privedeny N2XHzz pre pripojenie pospojovania
Casti technolégii k pospojovaniu objektu, resp. ekvipotencidlovej svorkovnici objektu. Pospojovanie &asti technoldgii rieSia
dodavatelia technoldgii. Presné umiestnenie vyvodu pre pospojovanie previest v koordinacii a podla PD technolégie.
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2.9. Vnutorna ochrana pred u¢inkami blesku a ochrana pred prepatim

V rozvadzadi HR je navrhnutd kombinovana prepatova ochrana SPD 1 a 2, ktora sa pripoji za vstupny isti¢ (vypina€) v
rozvadzaci HR. V podruznom rozvadzaci RP je navrhnuta prepatova ochrana SPD 2, ktora sa pripoji za vstupny isti¢ (vypinac) v
rozvadzaci prisluSnom rozvadzaci. Pre pripojenie citlivych elektronickych zariadeni (pocitace, TV prijimace, elektronické
spotrebice) su navrhnuté prepatové ochrany SPD3 integrované v zasuvkach systémom 1+3. V pripade zasuviek bez integrovanej

prepatovej ochrany méze uzivatel, na ochranu elektronickych zariadeni, pouZzit predlZovaciu $nuru so zabudovanou ochranou
SPD3.

Vyrovnanim potencidlu kovovych zariadeni v objekte cez hlavnu uzemnovaciu svorku. Na vyrovnanie potencialu budu
napojené kovové potrubia vstupujuce do budovy — plyn, voda, kovové systémy rozvodov UK, vzduchotechniky, kovové Zlaby na
el. rozvod), ochranné a uzemnovacie vodice el. rozvodov a vodi¢e na funkéné uzemnenie.

Po vykonani vychodzej odbornej prehliadky kompletného systému ochrany pred bleskom (LPS) musi uzivatel zabezpecit
pravidelné kontroly zariadenia LPS a to:

- vizualne kontroly — skrutkové spoje, ochranu pred koréziou a prevadzkovy stav prepatovych ochran minimalne raz za dva
roky.

- Uplna odborna kontrola reviznym technikom minimalne raz za Styri roky.

2.10. Poziadavky na krytie el. predmetov STN 33 2000-5-51:2010
AD1 - IPXO0 AE1 - [POX AF1 - IPOX
AD2 - IPX1,IPX2 AE2 - [IP3X AF2 - P44
AD3 - IPX3 AE3 - [IP4X AF3 - P44
AD4 - IPX4 AE4 - IP5X AF4 - |P54
ADS5 - IPX5 AE5 - IP6X
AD6 - IPX6 AE6 - IP6X
AD7 - IPX7
AD8 - IPX8

2.11. Lehoty odbornych prehliadok a skusok

Podrla vyhl. 508/2009, §13 priloha 8 musi byt el. zariadenie podrobené odbornej prehliadke a skuske, ktora sa periodicky
opakuje v lehote:

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok elektrickej inStalacie a zariadenia na ochranu pred uc¢inkami
statickej elektriny a atmosférickej elektriny podl'a druhu objektu a zariadeni

Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)®

a) Elektricka instalacia
1. murovana obytna a kancelarska budova 5
2. Skola, materska skola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3
3. vy8kova budova, ktorej vySka od najvysSSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po uroveri zeme je pre obytnu budovu vaésia ako 50 m a pre inu budovu
vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac ako 250 0s6b, napriklad
kulturne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica hromadnej dopravy

4. objekt zhotoveny z horfavych materidlov so stupriom horlavosti C, D, E a F1) 2

5. pojazdny a prevozny prostriedok 2) 1

6. doCasna elektricka instalacia 0,5
b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny 4

1. objekt s priestorom s nebezpecenstvom poZiaru 2

2. objekt s priestorom s nebezpeenstvom vybuchu 29

3. ostatny objekt 5
¢) Zariadenie na ochranu pred ucinkami atmosférickej elektriny

1. hladina ochrany | a Il 2

2. hladina ochrany lll a IV 4

3. objekt s priestorom s nebezpefenstvom vybuchu 19

6) Pri uréovani lehoty odbornej prehliadky a odbornej skusky uréi sa kratSia lehota z prislusnych lehét uvedenych v tabulke A a v tabulke B.

B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skusok elektrickej inStalacie a zariadenia na ochranu pred tucinkami
statickej elektriny a atmosférickej elektriny podla vonkajsieho vplyvu a druhu prostredia
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Lehoty" odbornych prehliadok a odbornych skasok
podla vonkajsich vplyvov
(v rokoch)
Kategéria' | Vonkajsie vplyvy 13 Trieda ¥
5 6 7 8 9

4
A AA Teplota okolia 5
AB Teplota a vlhkost 5
AC Nadmorska vyska
AD Voda
AE Cudzie pevné telesa
AF Kordézia
AG Narazy, otrasy
AH Vibrécie
AJ Iné mechanické namahania
AK Rastlinstvo alebo plesne
AL Zivogichy
AM Elektromagneticke,
elektrostatické a ionizujuce ucinky
AN Sinecné Ziarenie
AP Seizmicita
AQ Blesk
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor
AT Snehova pokryvka
AU Namraza
B BA Spoésobilost 0s6b
BB Odpor tela 5
BC Dotyk so zemou 5
BD Unik
BE Spracuvané/skladované latky
Cc CA Stavebné materialy
CB Konstrukcia stavby

oo

(&)

(62116}

ajao|ja|a|a| Qoo

ajoojo

Vysvetlivky:

) Pri uréovani lehoty odbornej prehliadky a odbornej skusky urci sa kratSia lehota z prislusnych lehét uvedenych v tabulke A a v tabulke B.
2) Plati pre elektrické inStalacie a zariadenia na ochranu pred ucinkami statickej elektriny.

3) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.

4) Plati pre triedy BE3-N1 az BE3-N3.

Po montazi, montazna organizacia zabezpeci vykonanie vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skusky a spravy o
odbornej prehliadke a odbornej skuske podla STN 331500 a vyhl. €. 508/2009 § 13, ktora sa periodicky obnovuje v lehotach podfa
uvedenej vyhlasky (priloha 8). Postup a rozsah kontroly je uvedeny v STN 62305-3 odstavec E7. O vykonani vizualnej aj odbornej
Uplnej kontroly musi byt vedena dokumentacia. Majitel musi byt informovany o zistenych nedostatkoch a tie musi dat neodkladne
odstranit’.

Po vykonani vychodzej odbornej prehliadky kompletného systému ochrany pred bleskom (LPS) musi uzivatel zabezpedit
pravidelné kontroly zariadenia LPS ato vizualne kontroly — skrutkové spoje, ochranu pred koréziou a prevadzkovy stav
prepatovych ochran minimalne raz za dva roky.

212, Prikonova bilancia
Stuperi ddlezitosti napajania el.energiou podla STN 34 1610: 3.stupen — nemusia byt zaistované zvlastne opatrenia.

3. Popis technického rieSenia

Jestvujuca elektroinstalacia priestorov dotknutych rekon$trukciou bude v celom rozsahu demontovana.

3.1. Rozvadzace

Z RE umiestnenom v oploteni objektu (SO02) je vedené kabel AYKY-J 4x25 v chranicke FXKVR63. Kabel je ulozeny
v kablovej ryhe 35x70, oznaceny vystraznou foliou. V sibehu je vedeny kabel CYKY-J 3x2,5 v FXP40 a 1x FXP40 — REZERVA.

Z rozvadzaca HR je kdblom N2XH-J 5x6 napojeny rozvadza¢ RP na 1PP.
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V privode rozvadzaCov su trojpolové vypinaCe s vypinacimi cievkami pre centralne vypinanie rozvadzacCov. Tlacitka
CENTRAL/TOTAL STOP bude umiestneny pri rozvadza¢ HR v krabici pod sklom. Rozvadzace po otvoreni dveri maju vSetky zivé
Casti zakryté krytmi proti ndhodnému dotyku, &im je zabezpecené krytie IP 20.

3.1. Umelé osvetlenie
Navrh osvetlenia bol urobeny podla STN EN 12464-1:2012..

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na Ucele danej miestnosti. Pre jednotlivé priestory je v zmysle STN
EN 12464-1:2012 stanovend poZadovand intenzita osvetlenia. Pre tuto intenzitu bol vypocitany pre zvoleny typ svietidiel ich pocet
a rozmiestnenie.

Intenzita osvetlenia v jednotlivych priestoroch s min poziadavkami STN sa uvazuje nasledovna :

- Triedy 300Ix
- Spalne 300Ix
- Jedalne 300Ix
- Chodby 100 Ix
- Schodisko 150 Ix
- Kuchyna 500 Ix
- Satne, umyvarne, WC a kupelne 200 Ix
- Oddychové miestnosti 100 Ix
- Kancelarie 500 Ix
- Recepcia 300 Ix
- Technické miestnosti 200 Ix

vr. ostatnych parametrov definovanych v ST EN 12464-1:2012.

Svietidla budu ovladané vypinacmi alebo senzormi pohybu. Vo vybranych miestnostiach bude intenzita osvetlenia ovliadana
stmievacmi TOUCH DIMM.

Vypinac&e osvetlenia budu 10 A, 250 V, osadia sa do vySky 1,2 m. Jednotlivé prepoje budu realizované pomocou svoriek
WAGO v krabiciach pod vypinacom alebo v rozpojovacej krabici. Svietidla a ovladace svojim krytim musia vyhoviet danému
prostrediu.

Svietidla v exteriéri na fasade a pod pristreSkom musia byt triedy I, min 1P43.

Svietidla v kipelniach, umyvarfiach musia byt triedy Il, min IP43. V kdpefniach, umyvarhach dodrzat poziadavky pre umyvaci
priestor, resp. zény v zmysle normy STN 33 2000-7-701. V kupelniach v prisluSnych zénach m6zu byt rozvody pre napajanie len
zariadeni, uréenych pre prisludny priestor. V zéne 0 nemézu byt Ziadne spinaCe a ovladace. V zéne 1 detto az na zariadenia
SELV, pricom zdroj musi byt mimo zény 0, 1 a 2. V zéne 3 su dovolené zasuvky ak su napajané cez oddelovaci transformator,
SELYV alebo s priudovym chrani€om s rozd. prddom maximalne 30 mA. Svietidlo nad umyvacim priestorom musi byt vo vyske
min. 1,8 m a do vy8ky 2,5 m musi byt z izolantu.

Novonavrhovana elektroinstalacia je rieSena v zmysle STN 33 2130 kablami N2XH, uloZenie vedeni bude podla STN 33
2000-5-52.

Pre zabezpeclenie osvetlenia pri vypadku napajania objektu budu vybrané priestory vybavené nudzovymi svietidlami
s vlastnym batériovym zdrojom zabezpecujucim dodavku elektrickej energie v zmysle STN 34 1610 v stupni €.1 v pozadovanom
zalohovanom &ase po vypadku sietového napajania.

Na napojenie nudzového osvetlenia s integrovanou batériou sa pouZiju kable N2XH.
Systém nudzového osvetlenia podla STN EN 1838:2014 bude zabezpecovat nasledujlce funkcie:
- vyznacenie smerov uniku presvetlenymi piktogramami s pozorovacou vzdialenostou 20 m.

Prevadzka osvetlenia bude automaticka, osvetlenia sa bude zapinat automaticky pri strate napétia v sieti. Doba &innosti
nudzového osvetlenia je minimalne 60/90 minut.

3.2. Vnutorné silnoprudové rozvody
Zasuvky su navrhnuté podla platnych STN noriem a poziadaviek investora.

Zasuvky budu 16 A, 250 V. Pri rozmiestneni zasuviek, vratane vysky osadenia, musia byt dodrzané poziadavky noriem
(umyvaci priestor, zony). Zasuvky v kupelniach sa osadia do najmensej dovolenej vysky, pri dodrzani poziadaviek normy STN 33
2000-7-701. Zasuvky budu osadené vo vyske 1,2cm od podlahy, pokial nie je uvedené ina€. Zasuvky budu s krytim vhodnym pre
dané prostredie. Jednotlivé prepoje budu realizované pomocou svoriek WAGO v krabiciach pod zasuvkou alebo v rozpojovacej
krabici.

Pre napojenie inych spotrebiCov bola dimenzia navrhnuta podla STN 33 2000-5-523. Pre umyvacku, plynovy sporaka
s el. rurou budu samostatné zasuvkové okruhy. VySka umiestnenia zasuviek pre umyvacku riadu a el. rary je 0,5m od podlahy,
ostatné zasuvky nad pracovnou doskou kuchyne budu osadené vo vyske 1,2m od podlahy.

Elektrické pripojenie technologickych zariadeni a elektrické pospojovanie nie je sucastou PD ELI stavby. Je sucastou
dodavatela technolégie a ich funkéného diela.
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Novonavrhovana elektroinstalacia je rieSena v zmysle STN 33 2130 kablami N2XH, uloZenie vedeni bude podla STN 33
2000-5-52.

3.3. Zariadenia VZT a UK
Podla poziadaviek technolégii VZT a UK je k technologickym zariadeniam privedené napdjanie, istené v rozvadzaci RP.

Novonavrhovana elektroinstalacia je rieSena v zmysle STN 33 2130 kablami N2XH, uloZenie vedeni bude podla STN 33
2000-5-52.

3.4. Slaboprudové rozvody

Strukturované kabelaZ — \V/ objekte bude zriadena pogitadova siet, tvorena kablami FTP 4x2xAWG24 kategodrie Cat. 5e, PC
zasuvkami 2xRJ45 Cat. 5e. (patch panely, 19“ rozvadza¢ RACK). Kable budl na strane RACK volne vyvedené a na opacnej
pocitaCovymi zasuvkami 2xRJ45 spolocnymi pre televizne, pocitatové rozvody.

Pre buduci privod ulozit chranicku HDPE40 z exteriéru k RACKu.

Zasuvky Strukturovanej kabelaze budu pouzité dvojité, tienené 2xRJ45 CAT5e s dvoma pripojnymi bodmi. Montaz zasuviek
bude vykonana na pod omietkové pristrojové krabice, ktoré budu umiestnené v blizkosti elektro zasuviek pre napajanie pocitacov.

Videovratnik — vo vybranych miestnostiach (4x) a pri vchode do objektu a na brane bude videovratnik (napr. dvojvodi¢ovy
systém bticino Linea 300) na komunikaciu a otvaranie vchodovych dveri.

3.5. Kablové trasy
Kable su vedené:

- vryhe pod omietkou (1NP),
- vryhe pod stropom (1NP),
- v PVC Zlabe (1PP),

Kéble Strukturovanej kabeldze a pre videovratniky su uloZzené v chrani¢kach vo vzdialenosti min 10cm od ostatnych kablov.
Kéble nudzového osvetlenia su ulozené samostatne min 10cm od ostatnych kablov

3.6. Bleskozvod - vonkajsia ochrana pred uc¢inkami blesku

Je rieSena podla suboru noriem STN EN 62 305, ktory deli systém ochrany pred bleskom (LPS) na vonkajsi a vnutorny (STN
EN 62305-1:2012 ¢&l. 3.41 a 3.42). Vonkajsi systém ochrany tvori zachytavacia sustava, sustava zvodov a uzemfovacia sustava.
Vnutorny systém tvori ekvipotencialne pospajanie oddelenych kovovych €asti k LPS priamym vodivym spojenim.

Parametre systému ochrany pred bleskom LPS su stanovené v Styroch triedach. Objekt je zaradeny do triedy LPS III. Pre
triedu LPS Il norma STN EN 62 305-3:2012 predpisuje velkost oka zachytavacieho vedenia max. 15x15m a polomer valivej gule
45m, vzdialenost medzi susednymi zvodmi max. 15m.

Objekt bude chraneny vonkajSou ochranou, ktori navrhujem zachytavacimi ty¢ami. Zachytavacie tyce su rozmiestené tak,
aby cela budova bola v ochrannej zéne min LPZ 0g.

Zachytavacie tyCe su osadené drziakoch na krov. Zachytavacia ty¢ na komine je osadena na izolacnych tycCiach dizky 0,5m.
Na rohoch strechy su doplnené vyhnuté vodice dlZzky 0,5m. VodiCe su ohnute do pravého uhla k vodorovnej rovine.

Zvodové vedenie je navrhnuté:

- na streche - vodicom AIMgSi D8, kotvenym v podperach na ploché strechy, kazdych min 0,75m.
- nafasade - vodicom AIMgSi D8, kotvenym v podperach v murive, kazdych min 0,75m.

Zvodovy vodi€ je ukon&eny skusobnou svorkou SZ s poradovym &islom zvodu.
Skusobna svorka je vo vySke 1,7m nad ochrannym uholnikom.

Zachytavacia sustava a zvody su navrhnuté tak, aby bol dodrzana dostatoéna vzdialenost ,s“ od zariadeni inStalovanych na
streche a fasade.

VSetky kovové Casti na streche, ktoré pri Udere blesku nemézu zaviest do vnutra objektu nebezpeéné prepétie, su vodivo
spojené so zvodmi, pokial sa nenachadzaju v ochrannom priestore (kuzeli) niektorého tycového zberaca.

Kovové konétrukcie zariadeni indtalovanych na streche, ktoré mozu zaviest do vnutra objektu nebezpecné prepéatie a zaroven
su v zéne LPZ Og, nepripdjat na zvody BLZ. Ochranné pospojovanie vykonat cez ekvipotencialovu svorkovnicu alebo HUS.

Od skusobnej svorky je vedeny vodi¢ FeZn D10 izolovany k uzemneniu. Pred mechanickym poSkodenim je vodi¢ FeZn D10
chraneny ochrannym uholnikom OU 1,7m.

Pri kazdom zvode je umiestnena vystrazna tabulka: tabulka : "POZOR! pocas burky dodrzujte odstup 3m od zvodu! Ste v
ohrozeni Zivota!*

V pripade doplnenia sucasti stavby (napr. fotovoltické zariadenia, VZT, ...) mimo ochranny uhol navrhnutej zachytavacej
sustavy, je nutné upravit vonkajSiu ochranu pred bleskom podla poZiadaviek!

3.7. Ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napatiam STN EN 62305-3 ods.8
Ochrana 0s6b pred tdrazom Zivych bytosti dotykovym napétim STN EN 62 305-3:2012, ods. 8 je rieSena nasledovne:
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a) za normalnych podmienok prevadzky nebudu vo vzdialenosti 3m od zvodu Ziadne osoby — zamedzenim pristupu,
napr. vysadbou kerov, oplotenim, osadenim vystraznej tabulky pre minimalizaciu pravdepodobnosti, Ze ddjde ku
vstupu do nebezpecnej oblasti do 3 m od zvodu ("POZOR! po€as burky dodrzujte odstup 3m od zvodu! Ste v
ohrozeni zivota!®), ...

b) rezistivita povrchovej vrstvy pody v okruhu do 3 metrov od zvodu je menSia ako 100kQ (vrstva asfaltu min 5cm
alebo vrstva Strku min 15cm)

Ochrana 0s6b pred trazom Zivych bytosti krokovym napétim podfa STN EN 62 305-3:2012, ods. 8 je rieSena nasledovne:

a) za normalnych podmienok prevadzky nebudu vo vzdialenosti 3m od zvodu Ziadne osoby — zamedzenim pristupu,
napr. vysadbou kerov, oplotenim, osadenim vystraznej tabulky pre minimalizaciu pravdepodobnosti, Ze ddjde ku
vstupu do nebezpecnej oblasti do 3 m od zvodu ("POZOR! po€as burky dodrzujte odstup 3m od zvodu! Ste v
ohrozeni zivota!®), ...

b) rezistivita povrchovej vrstvy pody v okruhu do 3 metrov od zvodu je menSia ako 100kQ (vrstva asfaltu min 5cm
alebo vrstva Strku min 15cm).

3.8. Vnutorna ochrana pred ucinkami blesku a ochrana pred prepatim

- koordinovanou prepatovou ochranou SPD v rozvadzaci HR,

- prepatovou ochranou SPD 2 v podruznych rozvadzacoch,

- prepatovou ochranou SPD 3 v zasuvkach napdjajucich citlivé elektronické zariadenia (pocitace, TV prijimace,
elektronické spotrebiCe. V pripade zasuviek bez integrovanej prepatovej ochrany méze uzZivatel, na ochranu
elektronickych zariadeni, pouzit predizovaciu $ndru so zabudovanou ochranou SPD3.

- Vyrovnanim potencialu kovovych zariadeni (pospopjovanim) v objekte cez hlavnu uzemriovaciu svorku. Na vyrovnanie
potencidlu budi napojené kovové potrubia vstupujice do budovy — plyn, voda, kovové systémy rozvodov UK,
vzduchotechniky, kovové Zlaby na el. rozvod), ochranné a uzemnovacie vodi¢e el. rozvodov a vodi¢e na funkéné
uzemnenie.

4. Poziarna bezpeénost’

Konstrukcia stavby je murovana. Steny su stupna horlavosti A — nehorfavé (vyhl.288/2000). Pri pouziti sadrokartonu ako
podhlad je stupen horlavosti B - nelahko horlavé. Podla STN 332312 musi byt medzi el. predmetmi a horfavym materidlom
tepelno-izolaéna podlozZka hr. 5 mm resp. vzduchova medzera hr. 30 mm. Plati pre el. zariadenia, ktoré nie st uréené pre montaz
na horfavé latky.

Navrhnuté kéble a krabice su odoIné vodi Sireniu plamenia.

Podla poziadaviek PBS, pri vratnici je navrhnuté nidzové odpojenie objektu od zdroja el. energie — CENTRAL STOP.
V objekte nie su elektrické zariadenia, ktorych prevadzka je nevyhnutna v pripade poziaru (okrem nudzového osvetlenia), TOTAL
STOP sa nepozaduje.

5. Bezpecnost pri praci

Pri praci na elektrickych zariadeniach treba pouzivat ochranné pomdcky a izolované naradie az do obnazZenia Zivych €asti,
ktoré musia byt v beznapatovom stave. Projektované elektrické zariadenia su nizkeho napatia. Jednoduché el. zariadenia NN
moézu samostatne obsluhovat ako aj pracovat’ na ich €astiach pracovnici pouceni § 20 vyhl. 508/2009. Overovanie kvalifikacie
tychto pracovnikov je potrebné vykonavat v zmysle Vyhl. 508/2009. Rozvadza¢ musi byt vzdy pristupny pre udrzbu a obsluhu.
Elektrické zariadenia musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené vSetkymi bezpecnostnymi tabulkami predpisanymi pre
tieto zariadenia. Prace pri zapojovani kablov prevadzat v beznapatovom stave na odborne zaistenom pracovisku. Ochrana pred
urazom el. pradom sa vykona v zmysle vysSie uvedenych podmienok.

6. Poznamky
V zaujmovej oblasti vyznaéenej v zaslanych mapovych podkladoch sa mdZu nachadzat ostatné inZinierske siete —
telekomunikacie, vodovod, kanal, plyn.

Aby sa prediSlo ich poSkodeniu, pred zacatim zemnych prac investor zabezpedi polohopisné a vySkopisné zameranie
podzemnych inZinierskych sieti. V' kritickych miestach a ochrannych pasmach inych podzemnych vedeni je nutné prace prevadzat’
rucne. Pri vykopovych pracach je nutné prizvat spravcov tychto vedeni !!!

- Tato dokumentacia sluzi na ucely vydania stavebného povolenia.

- Projektovi dokumentaciu tvoria vietky jej sucasti komplet, nedelitelne.
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- Akékolvek nejasnosti alebo zmeny musia byt konzultované s projektantom.

- Projektant nenesie zodpovednost za zmeny uskutocnené bez jeho vedomia a bez pisomného sthlasu !

- PRED OBJEDNANIM VYROBKOV JE POTREBNE SKONTROLOVAT POCET VYPISANYCH PRVKOV

- Montazne prace smie vykonavat len osoba spdsobild, podla platnej legislativy.

- Doddvatel stavby je povinny o zistenych nedostatkoch v dokumentécii neodkladne informovat projektanta!

- Dodavatel stavby musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia a STN.

- Pri montdzi zariadeni a vyrobkov je potrebné dodrZiavat poZiadavky a odporucania vyrobcu zariadeni a vyrobkov.
- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prisposobit podmienkam na stavbe.

- Detaily ocelovych konstrukcii pre uchytenie vedeni, drétovacie a svorkové schémy, urcenie sledu a poctu svoriek pri
zariadeniach a stanovenie konecného ocislovania, schémy vnutornych prepojeni zariadeni a pristrojov a vykresy ukladania
kablovych rozvodov su sucastou dodavatelskej dokumentacie, ktord zabezpeduje zhotovitel (dodavatel) prac v ramci
svojej vyrobnej pripravy.

- Dodavatel stavby oboznami uzivatela s ndvodom na pouZivanie, s udrzbou a so servisom instalovanych zariadeni
dodavanych dodavatelom stavby.

- Uzivatel stavby musi dodrZiavat odporucania na pouzivanie a Udrzbu a servis instalovanych zariadeni.
- Uzivatel musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia.

-V pripade zavad zistenych po odovzdani stavby, o zavade musi byt neodkladne informovat uZivatel, alebo dodavatel,
alebo osoba kvalifikovana podla vyhl.¢. 508/2009 podla §16 a §24 (revizny technik).
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1. Zlozenie komisie :

3.

Predseda — zastupca investora, HIP:  Ing. Vladimir KaCmar
Zodpovedny projektant: Ing. Zuzana Zleb&ikova

Podklady pre vypracovanie protokolu :

- projektova dokumentacia
- normy STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-51:2010

Popis objektu a zariadeni

Vo vnutornych priestoroch sa teplota pohybuje v rozmedzi 15°C az 30°C, relativna vlhkost vzduchu neprekracuje 80% a

absolutna vihkost' vzduchu neprekracuje 15g/m3. Mimo vnutorné priestory objektu je prostredie vonkajSie, kde na elektrické
zariadenia pdsobia bez obmedzenia vSetky klimatické vplyvy mierneho pasma. Vo vonkajSich priestoroch najniZz8ia teplota
vzduchu neklesne pod —40°C, najvysSia teplota vzduchu nestipne nad +40°C, najvyssia relativna vihkost vzduchu neprekroci
95%, najvysSia absolutna vihkost vzduchu neprekro¢i 60g/m3, najvysSia intenzita sine€ného ziarenia neprekroc¢i 1120 W/m2,
najvyssia intenzita tepelného Ziarenia neprekro¢i 600 W/m2 a najvysSia rychlost’ vzduchu neprekroci 20m/s. Komisia posudila
jednotlivé priestory z hladiska ich pdsobenia na elektrické zariadenia v zmysle STN 33 2000-1:2009, STN 33 2000-5-51:2010:

4. Rozhodnutie:

5.

Vnutorné miestnosti:

Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN-neposudzuje sa, AP1, AQ1, AR1, AS-
neposudzuje sa, AT-neposudzuje sa, AU-neposudzuje sa,

Vyuzitie: BA1-3, BB2 ,BC1, BD1, BE1
Konstrukcia: CA1, CB1

Technicka miestnost:

Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN-neposudzuje sa, AP1, AQ1, AR1, AS-
neposudzuje sa, AT-neposudzuje sa, AU-neposudzuje sa,

Vyuzitie: BA1-3, BB2 ,BC1, BD1, BE1
Konstrukcia: CA1, CB1

Osvetlenie na vstupe:

Prostredie: AA7, AB7, AC1, AD4-dazd, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR- neposudzuje sa , AS2,
AT-neposudzuje sa, AU-neposudzuje sa,

Vyuzitie: BA1-3, BB2 ,BC1, BD1, BE1
Konstrukcia: CA1, CB1

Bleskozvod:

Prostredie: AA7, AB7, AC1, AD4-dazd, AE4, AF2, AH2, AG1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR-neposudzuje sa, AS2,
AT-neposudzuje sa, AU-neposudzuje sa,

Vyuzitie: BA1, BB2 ,BC2, BD1, BE1
Konstrukcia: CA1, CB1

Poznamka

V zmysle STN je povinnostou prevadzkovatela v Case skisSobnej prevadzky prostredie preverit a v pripade potreby upravit

podla zistenych skuto€nosti. TaktieZ pri zmenach technolégie, vyrobného zariadenia alebo pouzivanych latok musi byt prostredie
znovu ur€ené a prekontrolované, &i elektrické zariadenie zmenenym podmienkam vyhovuje.
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3 . B - PRED OBJEDNANIM VYROBKOV JE POTREBNE SKONTROLOVAT POCET VYPISANYCH PRVKOV
SPINAC R.1 ’ N>_UCM._._mZ<, IP20 - Projektovi dokumentéciu tvoria vSetky jej sucasti komplet, nedelitelne.
MEZ>O R5 N>_UCM._._MZ4 P20 - Akékolvek nejasnosti alebo zmeny musia byt zo strany dodavatela konzultované s projektantom.
- ’ - Projektant nenesie zodpovednost za zmeny uskuto¢nené bez jeho vedomia a bez pisomného suhlasu !
PRE EZ)O R.6, N>_UCM._._MZ4, IP20 - Montazne prace smie vykonavat len osoba spdsobila, podla platnej legislativy.
B . B - Dodavatel stavby musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia a STN.
PREPINAC _N.N, N>_UCM._._mZ<, IP20 - Pri montazi zariadeni a vyrobkov je potrebné dodrziavat poziadavky a odporucania vyrobcu zariadeni a vyrobkov.
‘ X X - Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispdsobit podmienkam na stavbe.
SPINAC TOUCH DIMM Am._._/\___m<>0v, IP20 - Detaily ocelovych konstrukcii pre uchytenie vedeni, drétovacie a svorkové schémy, uréenie sledu a poctu svoriek pri zariadeniach a stanovenie kone¢ného ocislovania,
schémy vnutornych prepojeni zariadeni a pristrojov a vykresy ukladania kablovych rozvodov su su€astou dodavatelskej dokumentéacie, ktorl zabezpecuje zhotovitel
SVIETIDLO AZ>M._._mZZ4 <4<ODV (dodavatel’) prac v ramci svojej vyrobnej pripravy.
- Dodavatel stavby oboznami uzivatela s navodom na pouzivanie, s udrzbou a so servisom inStalovanych zariadeni dodavanych dodavatelom stavby.
3 B B - Uzivatel stavby musi dodrziavat odporicania na pouzivanie a udrzbu a servis instalovanych zariadeni.
SVIETIDLO SO SENZ. POHYBU (NASTENNY VYVOD) - Uzivatel musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia.
- V pripade zavad zistenvch po odovzdani stavby. o zavade musi bvt neodkladne informovat uzivatel. alebo dodavatel. alebo osoba kvalifikovana podla vvhl.¢.
LED PAS S TRAFOM A KRABICOU
NUDZOVE OSVETLENIE, LED, 1H S PIKTOGRAMOM SMER UNIKU
Prikon instalovany: Pi=23,9 kW
Koeficient su¢asnosti: =06
ZVOD BLZ Prikon sucasny: Ps = 14,34 kW SADA G-
NAPATOVA SUSTAVA A ROZVODNY SYSTEM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,
CENTRAL/TOTAL STOP OCHRANNE OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODL’A STN 33 2000-4-41:2019
ZASUVKA 2P+E, ZAPU m._._mzu: IP20 VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SU PREZENTOVANE Z DOVODU $PECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH
i i VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.
ZASUVKA 2P+E s prepatovou ochr., ZAPUSTENA, 1P20
i i . Této dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym vlastnictvom autora.
ZASUVKOVA SKRINA
UZEMNENIE / POSPOJOVANIE AUTOR: ZODPOVENY PROJEKTANT:

i . STl STl Ing. Zuzana Zlebgikova
KABLOVY VYVOD (BEZ EL.PRIPOJENIA) Ing. Zuzana Zlebc&ikova Ing. Zuzana Zlebc&ikova PCM elektro
ROZVADZAC / ROZVODNICA __ _ _ ICO: 53 432 m.m;

STAVBA:  ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY pcmelekiro@gmail.com

N o MS v obci BRESTOV
DATOVY ROZVADZAC MIESTO: k.0. Brestov - &.parc. 251/1,251/4 C.PROJEKTU: | 21039P
VIDEOVRATNIK STAVEBNIK: Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sari§ské Bohdanovce DATUM: 10/2021
USB KONEKTOR (KABEL) OBJEKT: S001.5 ELI — modernizacia vnatorného osvetlenia STUPEN: DSP
VGA KONEKTOR (KABEL) DIEL: ElektroinStalacia FORMAT: 6 xA4

. o oL E1 TREVOS LINEA SQUARE 1800/840 LED interiérové Ctvercové, stropni pfisazené so senz.pohybu G : : :
DATOVA ZASUVKA 2xRJ45, cat5e V JEDNORAMGEKU ) a . ) OBSAH VYKRESU: MIERKA: 1:75

F 6 TREVOS PRIMA LED 1.4ft PC 3200/840 LED,pramyslové,zakladna z PC,difuzor translucentni PC 1PP — Vnatorné silnopridové rozvody a umelé osvetlenie C.VYKRESU: 1




B

LEGENDA MIESTNOSTI :

J/UU 3/380
. 0ZNAC. PLOCHA )
wpsr | OCEL MIESTNOST PODLAFY| MIESTNOST b i Srien STROPOV | POZNANKA
1.01| VSTUPNA HALA + SATHA 3 11,68 KERAM. DLAZBA | V.O.-+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
1.02| ZADVERE P3 1,77 |KERAM. DLAZBA | V.O-tKERSOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
E8Resesazazaserererasezazazazezezes NN = o oc s eSS s Sz 8z szesezezazazazazezssese: NN 1.03| KANCELARIA P2 8,68 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA VAP OMIETKA
1.04| HERNA P2 44,97 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA VAP.OMIETKA
nm_nm«n_u_ 1.05| JEDALEN P2 27,28 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA VAP OMIETKA
— NN
m & 1.06 | SPALNA P2 30,52 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA VAP OMIETKA
| 1.07| ZADVERIE P3 4,15 KERAM. DLAZBA | V.O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
%71 2xZ2 » K 2xZ2 1.08 | KUCHYNA P3 14,81 KERAM. DLAZBA | V.O.+KERSOKEL | VAP.OMIETKA | V.S.=1600 mm
- £X ]
I 1.09| PREDSIEN WC ZAMESTNANCI P3 1,50 KERAM. DLAZBA | V-O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA V.5.=1600 mm
106 T 1.05 274 > N = 1,10 | WC ZAMESTNANCI P3 150 |KERAM. DLA7BA | V.O+KERSOKEL |VAP.OMIETKA | V.S.=1600 mm
=~ 1.11] SKLAD POTRAVIN 5 5,26 |KERAM. DLAZBA | V-O-+KERSOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
h ] =gz W 1.12| ZADVERE P3 2,60 |KERAM. DLAZBA | V.O.tKERSOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
L [0d
== e ! 1.15| CHODBA + SCHODISKO P2 9,18 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA SADROKARTON
= N 2x7Z5 . ) ] p
oI ©% . ) 114 | SKLAD HRACIEK P2 2,86 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA SADROKARTON
—] rr,u, rrr‘r fw v . ¥ Z
NS LC2xZ4 r0 zo _ = 1.15] we + KOPELNA DET] P3 843 |KERAM. DLAZBA | V.O.+KERSOKEL |SADROKARTON |V.S.=1600 mm
N T
- v W oo <o 2 1.16 | PREDSIEN + WC MUZI 3 2,54 KERAM. DLAZBA | V.O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.5.=1600 mm
, S>> o
7 RACK E\VV5 %_ f 1.17| PREDSIEN + WC ZENY P3 2,34 KERAM. DLAZBA | V.O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.S.=1600 mm
— - , B - - ~
\ , ~ < . W 1.18 | PREDSIEN + WC ZAMESTNANCI 5 5,06 |KERAM. DLAZBA | V-O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.S.=1600 mm
N N\ ™ i
1 4x28 RACK | \ Q. M = 1.19 | PRIRUCNY SKLAD P3 1,28 KERAM. DLAZBA | V.O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.5.=100 mm
. ue umnd P \¢ e )
K 2xZ3_CHLA | 2XZ7 > Al = =X i Y UZITKOVA PLOCHA 1.NP SPOLU : 150,21
f N g
| 1.01 N &
T 4x28 > - 1.02 1.03 |
J/ — ‘ | =0 4 —
T kZz3._DIGE s Z_SPOR2>- @ < G 20y | @
4 .Q) b W ] S~ RS D
O[S
] WLHR: AYKY-J 4x25 / FXKVR63 —
m WLHDO: CYKY-J 3x2,5 / FXP40 V-EXTE
VV1 FXP40 - rezerva DO ALTANKU
BRANA - PRED OBJEDNANIM VYROBKOV JE POTREBNE SKONTROLOVAT POCET VYPISANYCH PRVKOV
- Projektovi dokumentéciu tvoria vSetky jej sucasti komplet, nedelitelne.
- Akékolvek nejasnosti alebo zmeny musia byt zo strany dodavatela konzultované s projektantom.
- Projektant nenesie zodpovednost za zmeny uskuto¢nené bez jeho vedomia a bez pisomného suhlasu !
- Montazne prace smie vykonavat len osoba spdsobila, podla platnej legislativy.
- Dodavatel stavby musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia a STN.
- Pri montazi zariadeni a vyrobkov je potrebné dodrziavat poziadavky a odporucania vyrobcu zariadeni a vyrobkov.
- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispdsobit podmienkam na stavbe.
- Detaily ocelovych konstrukcii pre uchytenie vedeni, drétovacie a svorkové schémy, uréenie sledu a poctu svoriek pri zariadeniach a stanovenie kone¢ného ocislovania,
schémy vnutornych prepojeni zariadeni a pristrojov a vykresy ukladania kablovych rozvodov su su€astou dodavatelskej dokumentéacie, ktorl zabezpecuje zhotovitel
(dodavatel) prac v ramci svojej vyrobnej pripravy.
CENTRAL/TOTAL STOP - Dodavatel stavby oboznami uzivatela s navodom na pouzivanie, s udrzbou a so servisom inStalovanych zariadeni dodavanych dodavatelom stavby.
N>m UVKA M_U+_m, N>_UCM._._MZ>, P20 - Cw?m"m_u m"ms,uv\ Bc(m_, Qoaqmwﬁ« o.a‘noammq.,_m :m. pouzivanie a udrzbu a servis inStalovanych zariadeni.
- Uzivatel musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia.
ZASUVKA 2P+E s prepatovou ochr., ZAPUSTE Z>, IP20 - V pripade zévad zistenvch po odovzdani stavby. o zavade musi bvt neodkladne informovat uzivatel. alebo dodavatel. alebo osoba kvalifikovana podfa vvhl.c.
ZASUVKOVA SKRINA
UZEMNENIE / POSPOJOVANIE
KABLOVY VYVOD (BEZ EL.PRIPOJENIA) Prikon inStalovany: Pi =23,9 kW
_Aﬁmﬁ_o_m&(mcom\m:omz. =06
HR == ROZVADZAC / ROZVODNICA Prikon stcasny: Ps = 14,34 kW SADAC.
NAPATOVA SUSTAVA A ROZVODNY SYSTEM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,
OCHRANNE OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODL’A STN 33 2000-4-41:2019
DATOVY ROZVADZAC
VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH
<_U_mO<_N>._.Z__A VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.
Cmm —AOZ m—A._uo_N A—A>mm_lv Této dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym vlastnictvom autora.
VGA KONEKTOR (KABEL) AUTOR: ZODPOVENY PROJEKTANT:
DATOVA ZASUVKA 2xRJ45, cat5e V JEDNORAMCEKU Ing. Zuzana Zlebéikova Ing. Zuzana Zlebéikova Ing. Zuzana Zlebcikova
PCM elektro
ICO: 53 432 681
STAVBA:  ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY pemelekiro@gmail.com
MS v obci BRESTOV
MIESTO: k.4. Brestov - ¢€.parc. 251/1, 251/4 C.PROJEKTU: 21039P
STAVEBNIK: Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sari§ské Bohdanovce DATUM: 10/2021
OBJEKT: S001.5 ELI — modernizacia vnatorného osvetlenia STUPEN: DSP
DIEL: Elektroinstalacia FORMAT: 6 xA4
OBSAH VYKRESU: MIERKA: 1:75
1NP — Vnutorné silnopradové a slabopradové rozvody C.VYKRESU: 2




LEGENDA MIESTNOSTI :

o | OteL MEsTNOSTI SODLAHY zm%mmf SO St POVRCE | Poznauka
v m

1.07 ] VSTUPNA HALA + SATNA 3 11,68 KERAM. DLAZBA | V.O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
1.02 | ZADVERIE P3 7,77 KERAM. DLA7BA | V.O.4KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
1.03| KANCELARIA P2 8,68 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA VAP OMIETKA
1.04 | HERNA P2 44,97 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA VAP.OMIETKA
1.05] JEDALEN P2 27,28 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA VAP.OMIETKA
1.06 | SPALNA P2 30,62 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA VAP OMIETKA
1.07| ZADVERIE P3 4,15 KERAM. DLA7BA | V.O.4KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
1.08 | KUCHYNA P3 14,81 KERAM. DLAZBA | V.0 +KERSOKEL | VAP.OMIETKA | V.S.=1600 mm
1.09 | PREDSIEN WC ZAMESTNANCI P3 1,50 KERAM. DLAZBA | V.OAKER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.5.=1600 mm
110 | WC ZAMESTNANCI P3 1,50 KERAM. DIAZBA | V.O.+KERSOKEL | VAP.OMIETKA | V.S.=1600 mm
1.11] SKLAD POTRAVIN 3 5,26 KERAM. DIAZBA | V.O.+KERSOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
1.12| ZADVERIE P3 2,60 KERAM. DLA7BA | V.O.4KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.S. =100 mm
1.15| CHODBA + SCHODISKO P2 9,18 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA SADROKARTON

- 1,14 SKLAD HRACIEK P2 2,86 PLAV. PODLAHA | VAP.OMIETKA SADROKARTON

m 1.15] WC + KOPELNA DETI P3 8,45 KERAM. DLAZBA | V.O.+KER.SOKEL | SADROKARTON | V.S.=1600 mm
1.16| PREDSIEN + WC MUZI 3 2,34 KERAM. DLAZBA | V.0 +KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.5.=1600 mm
1.17| PREDSIEN + WC ZENY P3 2,34 KERAM. DLAZBA | V.O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.5.=1600 mm
1.18 | PREDSIEN + WC ZAMESTNANCI 3 3,06 KERAM. DLAZBA | V.O.+KERSOKEL | VAP.OMIETKA | V.S.=1600 mm
1.19 | PRIRUCNY SKLAD P3 1,28 KERAM. DLAZBA | V.O.+KER.SOKEL | VAP.OMIETKA | V.5.=100 mm
OZITKOVA PLOCHA 1.NP SPOLU : 150,21

- PRED OBJEDNANIM VYROBKOV JE POTREBNE SKONTROLOVAT POCET VYPISANYCH PRVKOV

- Projektovi dokumentéciu tvoria vSetky jej sucasti komplet, nedelitelne.

- Akékolvek nejasnosti alebo zmeny musia byt zo strany dodavatela konzultované s projektantom.

- Projektant nenesie zodpovednost za zmeny uskuto¢nené bez jeho vedomia a bez pisomného suhlasu !

- Montazne prace smie vykonavat len osoba spdsobila, podla platnej legislativy.

- Dodavatel stavby musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia a STN.

- Pri montazi zariadeni a vyrobkov je potrebné dodrziavat poziadavky a odporucania vyrobcu zariadeni a vyrobkov.

- Trasovanie vedenia jeho uchytenie je potrebné prispdsobit podmienkam na stavbe.

- Detaily ocelovych konstrukcii pre uchytenie vedeni, drétovacie a svorkové schémy, uréenie sledu a poctu svoriek pri zariadeniach a stanovenie kone¢ného ocislovania,
schémy vnutornych prepojeni zariadeni a pristrojov a vykresy ukladania kablovych rozvodov su su€astou dodavatelskej dokumentéacie, ktorl zabezpecuje zhotovitel
(dodavatel) prac v ramci svojej vyrobnej pripravy.

- Dodavatel stavby oboznami uzivatela s navodom na pouzivanie, s udrzbou a so servisom inStalovanych zariadeni dodavanych dodavatelom stavby.

- Uzivatel stavby musi dodrziavat odporicania na pouzivanie a udrzbu a servis instalovanych zariadeni.

- Uzivatel musi dodrzat platné vyhlasky, nariadenia.

- V pripade zavad zistenvch po odovzdani stavby. o zavade musi bvt neodkladne informovat uzivatel. alebo dodavatel. alebo osoba kvalifikovana podla vvhl.¢.

Prikon instalovany: Pi=23,9 kW
Koeficient su¢asnosti: =06
Prikon sucasny: Ps = 14,34 kW SADA G
s SPINAC R.1, ZAPUSTENY, IP20 )
. . . NAPATOVA SUSTAVA A ROZVODNY SYSTEM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,
Y SPINAC R.5, ZAPUSTENY, IP20 OCHRANNE OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019
ﬂn\. _Umm_UﬂZ>O mm“ N>_Ucm|_|m24u __UMO VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH
x P " ” VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.
PREPINAC R.7, ZAPUSTENY, 1P20 A1 TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED, inter;pfisaz;dif transluc. PC; 3000-3500K s o e i St o |
, “ “ ato dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym vlastnictvom autora.
e SPINAC TOUCH DIMM (STMIEVAG), IP20 Al 1 TREVOS BELTR LED 1.5ft 4000/840 LED, inter:pfisaz;dif transluc. PC; 3000-3500K, TOUCH DIMM, DALI
. o B 2 TREVOS BELTR LED 2.2ft 3200/840 LED, inter:pfisaz;dif transluc. PC; 3000-3500K AUTOR: ZODPOVENY PROJEKTANT:
+-X SVIETIDLO (NASTENNY VYVOD) o . AT TR Ing. Zuzana Zleb&ikova
c 3 TREVOS BELTR LED 2.4ft 5200/840 LED, inter;pfisaz;dif transluc. PC; 3000-3500K Ing. Zuzana Zleb¢ikova Ing. Zuzana Zlebcikova PCM elekiro
4 £ SVIETIDLO SO SENZ. POHYBU (NASTENNY VYVOD) c1 3 TREVOS BELTR LED 2.4ft 5200/840 LED, inter:pfisaz;dif transluc. PC; 3000-3500K, TOUCH DIMM, DALI IGO: 53 432 681
€ . D 4  TREVOS BELTR LED 2.4ft 6400/840 LED,inter;pfisaz;dif transluc. PC; 3000-3500K STAVBA:  ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY pemelektro@gmail.com
LED PAS S TRAFOM A KRABICOU D1 4 TREVOS BELTR LED 2.4ft 6400/840 LED, inter:pfisaz;dif transluc. PC; 3000-3500K, TOUCH DIMM, DALI MS v obci BRESTOV
»ed NUDZOVE OSVETLENIE, LED, 1H S PIKTOGRAMOM SMER UNIKU E 5 TREVOS LINEA SQUARE 1800/840 LED interiérové &tvercové, stropni pfisazené MIESTO: k.U. Brestov - &.parc. 251/1, 251/4 C.PROJEKTU: | 21039P
E1 TREVOS LINEA SQUARE 1800/840 LED interiérové &tvercové, stropni pfisazené so senz.pohybu STAVEBNIK: Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sarisské Bohdanovce DATUM: 1072021
HR == ROZVADZAC / ROZVODNICA F 6 TREVOS PRIMA LED 1.4ft PC 3200/840 LED,priimyslové,zakladna z PC,difuzor translucentni PC OBJEKT:  SOO01.5 ELI - modernizacia vnutorneho osvetlenia STUPER: DSP
oD ELz G 7 TREVOS PRIMA LED 1.4ft PC 4400/840 LED,priimyslové,zakladna z PC,dif. transluc. PC; 4000K DIEL: Elektroinstalacia FORMAT: 6 xAd
L \ . . .
) H Reflektor LED so senzorom pohybu 30W, IP65 OBSAH VYKRESU: _,<\__m_wx>. 175
1NP — Umelé osvetlenie C.VYKRESU: 3




- Neoddelitelnou sucastou projektovej dokumentacie su vSetky jej sucasti a prilohy.

- Projektant nenesie zodpovednost za zmeny uskuto¢nené bez jeho vedomia a bez pisomného suhlasu !

- Akékolvek nejasnosti alebo zmeny musia byt konzultované s projektantom.

ZAPUSTENY ROZVADZAC

Prikon inStalovany: Pi =23,9 kW
Koeficient stic¢asnosti: B=0,6

Prikon suc¢asny: Ps = 14,34 kW
Krytie IP: 1P21

Privod: zdola

Vyvody: zhora, zdola
Ik=6kA

Ponechat priestorovu rezervu min 12modulov

NAPATOVA SUSTAVA A ROZVODNY SYSTEM : 3/PEN, AC 50Hz,400V, TN-C-S,
OCHRANNE OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019:
- ZAKLADNA OCHRANA:
al Zakladna izolacia zivych Gasti, priloha A.1; b/ Zabranami alebo krytmi, priloha A.2;
- OCHRANA PRI PORUCHE:
a/ Samocinné odpojenie pri poruche, €l. 411; b/ Dvojita alebo zosilnena izolacia ¢l. 412, f/ Doplnkovym
pospojovanim ¢&l. 415.2

VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACI SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH

VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.

Této dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dét jch objedna je dusevnym i autora.

ochrannym

SADA C.:

AUTOR: ZODPOVENY PROJEKTANT:
Ing. Zuzana Zlebgikova Ing. Zuzana Zlebgikova

STAVBA:  ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
MS v obci BRESTOV

Ing. Zuzana Zlebéikova

PCM elektro
ICO: 53 432 681

pcmelektro@gmail.com

MIESTO: k.U. Brestov - &.parc. 251/1, 251/4

C.PROJEKTU: 21039P

STAVEBNIK: Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sari§ské Bohdanovce DATUM: 10/2021
OBJEKT: S001.5 ELI — modernizacia vnutorného osvetlenia STUPEN: DSP
DIEL: Elektroin$talacia FORMAT: 5 xA4
OBSAH VYKRESU: MIERKA: -

ROzVADZAC HR

C.VYKRESU: 4
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ODKIAL/KAM: RE HUS SBO01 RP Z1 Z2 Z3
OZN.KABLA: WL HR WS SBO01 WL RK WL 21 WL 21 WL 21
TYP KABLA: AYKY-J 4X25 N2XH 2X1,5 N2XH-J 5X6 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5
Pi /kW/ 8,7kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW
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10/2021 | Ing. Z. Zleb&ikov Stavba:  ZN{ZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MS v obci BRESTOV Schéma ROZVADZAC HR 21039P 5
Objekt:  S001.5 ELI — modernizacia vnutorného osvetlenia Diel ELI Listé. 02
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Objekt:

S001.5 ELI — modernizacia vnutorného osvetlenia

ROZVADZAC HR

N 1 - - - - —NI
PE
? | | |
M M M M M M M M M

ODKIAL/KAM: Z4 Z5 Z6 z7 Z8 Z SPOR1 Z SPOR2 Z RACK Z UMYV
OZN.KABLA: WL z4 WL Z5 WL Z6 WL zZ7 WL Z8 WL Z8 WL Z8 WL Z8 WL Z8

TYP KABLA: N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5
Pi /kW/ 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 2,5kW 2,5kW 0,5kW 2,2kW
POZN.:

P.c] Datum Navrhol Kontroloval Zmena . . . . ) Cislo zak. Pog. listov

102021 _| Ing. Z. Zlebéikovp Stavba:  ZN|ZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MS v obci BRESTOV Schéma 21039P 5
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OSVETL. OSVETL. OSVETL. OSVETL. OSVETL. OSVETL.
ODKIAL/KAM: REZERVA REZERVA S1 S2 S3 S4 NO SE1 REZERVA
OZN.KABLA: WL 81 WL S2 WL S3 WL S4 WL S5 WL S5
TYP KABLA: N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5 N2XH 3x1,5
Pi /kW/ 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW 0,5kW
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P.c] Datum Navrhol Kontroloval Zmena . . . . ) Cislo zak. Pog. listov
10/2021 | Ing. Z. Zlebéikovh Stavba:  ZNjZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MS v obci BRESTOV Schéma ROZVADZAG HR 21039P 5
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ODKIAL/KAM: V-EXTE VIDEOVRATNIK
OZN.KABLA: WL VEXTE
TYP KABLA: N2XH 5x2,5
Pi /kW/ 0,5kW
POZN.:
P.c] Datum Navrhol Kontroloval Zmena . . . . ) Cislo zak. Pog. listov
10/2021 | Ing. Z. Zlebéikovh Stavba:  ZN{ZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MS v obci BRESTOV Schéma ROZVADZAG HR 21039P 5
Objekt  5001.5 ELI — modernizacia vnutorného osvetlenia Diel ELI List 2. 05
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- Neoddelitelnou sucastou projektovej dokumentacie su vSetky jej sucasti a prilohy.

- Projektant nenesie zodpovednost za zmeny uskuto¢nené bez jeho vedomia a bez pisomného suhlasu !

- Akékolvek nejasnosti alebo zmeny musia byt konzultované s projektantom.

NASTENNY ROZVADZAC

Prikon inStalovany: Pi =8,70 kW
Koeficient sti¢asnosti: B=0,6
Prikon suc¢asny: Ps = 5,22 kW
Krytie IP: 1P21

Privod: ZHORA
Vyvody: zhora, zdola
Ik=6kA

Ponechat priestorovu rezervu min 10 modulov

NAPATOVA SUSTAVA A ROZVODNY SYSTEM : 3/PE/N, AC 50Hz,400V, TN-S,
OCHRANNE OPATRENIE PRED ZASAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33 2000-4-41:2019:
- ZAKLADNA OCHRANA:
al Zakladna izolacia zivych Gasti, priloha A.1; b/ Zabranami alebo krytmi, priloha A.2;
- OCHRANA PRI PORUCHE:
a/ Samocinné odpojenie pri poruche, €l. 411; b/ Dvojita alebo zosilnena izolacia ¢l. 412, f/ Doplnkovym
pospojovanim ¢&l. 415.2

VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACI SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH

VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.

Tato dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat jch objedna je dusevnym i autora.

ochrannym

SADA C.:

AUTOR: ZODPOVENY PROJEKTANT:
Ing. Zuzana Zlebgikova Ing. Zuzana Zlebgikova

STAVBA:  ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY
MS v obci BRESTOV

Ing. Zuzana Zlebéikova

PCM elektro
ICO: 53 432 681

pcmelektro@gmail.com

MIESTO: k.U. Brestov - &.parc. 251/1, 251/4

C.PROJEKTU: 21039P

STAVEBNIK: Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sari§ské Bohdanovce DATUM: 10/2021
OBJEKT: S001.5 ELI — modernizacia vnutorného osvetlenia STUPEN: DSP
DIEL: Elektroin$talacia FORMAT: 3 xA4
OBSAH VYKRESU: MIERKA: -
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HR
B25/3
ODKIAL/KAM: HR HUS V-VZT1 V-VZT2 V-UK1 V-UK2
OZN.KABLA: WL RP WL WZT1 WL VWZT2 WL VUK1 WL VUK2
TYP KABLA: CYKY-J 5X6 N2XH 5x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x2,5 N2XH 3x1,5
Pi /kW/ 2,5kW 2,3kW 2,3kW 0,1kW
POZN.:
P.c] Datum Navrhol Kontroloval Zmena . . . . ) Cislo zak. Pog. listov
10/2021 | Ing. Z. Zleb&ikovp Stavba:  ZN{ZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY MS v obci BRESTOV Schéma ROZVADZAG RP 21039P 5
Objekt:  S001.5 ELI — modernizacia vnutorného osvetlenia Diel ELI Listé. 02
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OSVETL.
ODKIAL/KAM: ZS1 Z82 S1
OZN.KABLA: WL Z81 WL 782 WL S1
TYP KABLA: N2XH 5x2,5 N2XH 5x2,5 N2XH 3x1,5
Pi /kW/ 0,5kW 0,5kW 0,5kW
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POZNAMKY K BLESKOZVODU:

- Dodrzujte STN 62 305-1 az 4: 2012, 2013 - Ochrana pred bleskom

- (92 - Hladina ochrany objektu pre bleskom - LPS llI
N @ mRU FeZn 30x4 - VSetky prestupy vzduch-zem chranit’ proti korézii pasivnou ochranou (asfaltom) alebo viest
» () v beténe / v zemine v trubke.
nv/_A - Uzemnovacia sustava je tvorena ocelovym pasom FeZn 4x30 v ryhe vo vykope 0,7m pod
FeZn D10 PVC UT, vo vzdialenosti 1m od chraneného objektu. Vodi€ ulozit na vySku (uzSiu stranu).
A ® - VSetky spoje chranit proti korézii pasivnou ochranou (asfaltom).
\\ - Pred zasypom je nevyhnutné zhotovit fotodokumentaciu celej sustavy vr. vyvodov pre
zvody!
- Zemny odpor by nemal prekro€it hodnotu 10 Ohm.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ L - Zachytavacia sustava je tvorené ty€ami, rozmiestnenymi tak aby chraneny objekt bol v ich
fﬁ W 0,5 lo ochrannom uhle. V rohoch objetu st navrhnuté vyhnuté vodiée z drotu AIMgSi D8 dizky
\\\\\\\\\\\\\\\\\ | SZ:2 0,5m. Vodice su ohnute do pravého uhla k vodorovnej rovine.
| r HUS? s R f . . i . A e .
| | SS | | A - Zvody su tvorené vodic¢om D8 (od zachytavacej sustavy po skusobnu svorku) a vodi¢om
f f RP 2xlzol ty¢é D16 0,5m , f O) D10 (od skuSobnej svorky po uzemiovag).
f f 2x drziak FR OB W f - Zvody na streche budu vedené na podperach PV, budu kotvené kazdych max 0,75m.
f . . , - Zvislé zvody (izolovany vodi€) budu vedené na podperach, budu kotvené kazdych 0,75m.
2x SJ01m OB | y y podp , y ’
f ,__Uwo (min 1m na okraj komina) 1XSJ01 . W | 2xSR03 - SZ bude nad ochrannym uholnikom vo vyske 1,5m nad UT.
S7'5 W W SJ01,SS [~ ———_ AIMgSiD8/PV15 f f - Zvody st oznagené &iselnym $titkom a vystraznou tabulkou: "POZOR! po&as burky
: f f DJ f | dodrzujte odstup 3m od zvodu! Ste v ohrozeni Zivota!.
772\ | | f W - Vodi¢om D8 je nutné pripojit aj vSetky ostatné kovoveé konstrukcie (kovové stresniky,
/m\ | | W f oplechovania antik, dazdové Zlaby, kovové nosné konstrukcie, kovové ramy okien, a pod. ),
P | | | f ktoré st mimo ochranného uhla a NEMOZE zaviest nebeze&né napétie do objektu.
A W W SS | | - Dodrzat dostatoénti vzdialenost "s" podfa STN EN 62 305!
2xSR03 f f | - V pripade stretu zachytavacej sustavy alebo zvodu so zariadenim, ktoré moze zaviest
| ,;u‘_ 0 SS P1 AlMgSi D8 / PV15 W nebezpeéné napétie do chraneného objektu, dodrzat dostatoénul vzdialenost "s".
- SJ01,SS JP15 | | - V pripade doplnenia sugasti stavby (napr. fotovoltické zariadenia, VZT, ...) mimo ochranny
I DJ SJ01,SS W | uhol navrhnutej zachytavacej sustavy, je nutné upravit vonkajsiu ochranu pred bleskom
- W W DJ | f podia poZiadaviek!
f”u |
= o W W
W W JP15 | | - Ochrana 0s6b pred Grazom Zivych bytosti dotykovym napéatim STN EN 62 305-3:2012, ods.
f f SJ01,SS | W 8 je rieena nasledovne:
f f DJ W f a) za normalnych podmienok prevadzky nebudu vo vzdialenosti 3m od zvodu zZiadne
| | f osoby
| fF W | c) rezistivita povrchovej vrstvy pddy v okruhu do 3 metrov od zvodu je mensia ako 100kQ
W \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | f (vrstva asfaltu min 5¢cm alebo vrstva Strku min 15¢cm)
f
L f
a N f W - Ochrana o0s6b pred Urazom Zivych bytosti krokovym napatim podla STN EN 62
S | f 305-3:2012, ods. 8 je rieSena nasledovne:
W | a) za normalnych podmienok prevadzky nebudu vo vzdialenosti 3m od zvodu Ziadne
— f f osoby
) 0 | f c) rezistivita povrchovej vrstvy pddy v okruhu do 3 metrov od zvodu je mensia ako 100kQ
AlMgSi D8 / PV15 o W | W (vrstva asfaltu min 5¢cm alebo vrstva Strku min 15¢cm)
f
I o ~SS
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ == 17 ] ,
, LEGENDA
FezZn D10 PVC f -
ittt S ———————————————— £ FeZn 30x4 FeZn pas
@] [ a . . .
OBVODOVEHY ZEMNIC: \\ VV 0,5 FezZn D10 PVC izol FeZn Au_.q.o_”>m PVC izol
o ° AlMgSI D8 AlMgSi drét
Vodic Fezn D10 | | 9 FeZn 30x4 9 SRO01, SR02 svorka oacomo<mo_m
vyviest 2m nad uroveri 552// _ _ ﬂn\m v beténe / v zemine ﬂo\nu SRO03 svorka uzemnovacia
™ - .
_ _ (@) & Z [\©O, N SZ svorka skusobna
> o SO svorka okapova
SS svorka spajacia
\ § . SJ svorka spajacia
UROVEN T mm.mzc ..Ed - SJ svorka k uzemnovacej tyci
o P 0 iin 1000 :
i, Zvod: PV podpera vedenia
Vodi¢ FeZn D10 s umelohmotnym plastom, - : v
pripojit svorkami (2xSR03), k pasu FeZn 30x4. JP Nm.mU.jv\_”m<mO_m wv\o L.
Svorky ghranené proti korozii antikoroznou DJ drziak zachytavacej tyCe
paskol. ou ochranny uholnik
DUO drziak ochranného uholnika

Z\/OD:

AIMgSi D8, PV
na streche

S

[~ —— AMgSiD8

OKAP

*so

1/>__<_©m_ D8 na podperach PV
kotvené & max 1m

SZ, nad ochrannym uholnikom
O —""
NS

FeZn D10 PVC

v zemi a v ryhe

FeZn 30x4
v beténe / v zemine

Z

VSETKY TYPY POUZITYCH MATERIALOV UVEDENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SU PREZENTOVANE Z DOVODU SPECIFIKOVANIA TECHNICKO- FYZIKALNYCH
VLASTNOSTI. ALTERNATIVNE MATERIALY JE MOZNE POUZIT PRI DODRZANI EKVIVALENTNYCH FYZIKALNO-TECHNICKYCH PARAMETROV.

Této dokumentacia vratane vSetkych priloh (s vynimkou dat poskytnutych objednavatelom) je duSevnym vlastnictvom autora.
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Ing. Zuzana Zlebgikova

Ing. Zuzana Zlebgikova

Ing. Zuzana Zlebgikova
PCM elektro

ICO: 53 432 681

STAVBA:  ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI BUDOVY pcmelektro@gmail.com
MS v obci BRESTOV

MIESTO: k.U. Brestov - &.parc. 251/1, 251/4 C.PROJEKTU: 21039P

STAVEBNIK: Obec Brestov, Brestov 99, 082 05 Sari§ské Bohdanovce DATUM: 10/2021

OBJEKT: S001.5 ELI — modernizacia vnutorného osvetlenia STUPEN: DSP
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