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SKLADBA NAVRHOVANEHO STRESNEHO PLASTA :
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STRESNA KRYTINA PLECHOVA

NOVE VODOROVNE LATOVANIE 50/50 mm
NOVE ZVISLE LATOVANIE 40/50 mm
NOVA PAROPRIEPUSTNA FOLIA

KROKVA 100/120 mm

POJDNY PRIESTOR

HOLIONO0

A3

— CEMENTOVY POTER 100 mm
— 2x HYDROIZOLACIA BITAGT S

— 2x PENETRACNY NATER

—  PODKLADNY BETON 150 mm

LEGENDA HMOT :

KONTAKTNY TEPELNOIZOLACNY FASADNY SYSTEM — MINERALNA VLNA (MW) hr. 200 mm

KONTAKTNY TEPELNOIZOLACNY FASADNY SYSTEM — OSTENIE — MINERALNA VLNA (MW) hr. 30 mm
KONTAKTNY FASADNY ZATEPLOVACI SYSTEM SOKLA NA BAZE XPS hr. 100 mm

KONTAKTNY FASADNY ZATEPLOVACI SYSTEM — ZATEPLENIE STROPU 1.PP — MINERALNA VINA (MW) hr. 100 mm

KONTAKTNY TEPELNOIZOLACNY FASADNY SYSTEM — MINERALNA VLNA (MW) hr. 60 mm
VONKAJSIE HLINIKOVE PARAPETY OKIEN r.3. 420 mm
VNUTORNE PLASTOVE PARAPETY OKIEN r&. 350 mm

PLASTOVE OKNA bielej farby — pozri vipis vjkres &. 16

Ul = - 1,030

PLAVAJUCA LAMINATOVA PODLAHA 8 mm
PODKLADNA FOLIA 2 mm
CEMENTOVY POTER 50 mm
2x HYDROIZOLACIA BITAGIT S

2x PENETRACNY NATER

PODKLADNY BETON 150 mm

SKLADBA NOVONAVRHOVANEHO STROPU NAD MIESTNOSTOU 1.04 :

GEOTEXTILIA (ochrana tepelnej izoldcie)

TEPELNA IZOLACIA — MINERALNA VINA 2 x 200 mm
TRAPEZOVY PLECH

STROPNY OCELOVY NOSNIK — IPE 220 (osova vzdialenost 1500 mm)
PAROTESNA ZABRANA

— CD profily
SADROKARTONOVE DOSKY CKFi hr. 12,5 mm

LEGENDA ZNAZORNENIA HMOT :

Tento vikres je origindl, jeho kopirovanie bez sthlasu majitela je trestné podia § 21, odstd) Zdkona & 383/1997 Z.z.
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PLASTOVE DVERE bielej farby — pozri vpis vikres &. 16

NOVA STROPNA KONSTRUKCIA NAD MIESTNOSTOU 1.04 — HERNA - skladba pozri vipis vikres & 12

NAVRHOVANA REPROFILACIA VONKAJSICH SCHODISK

PROJEKTANT KRESLIL KONTROLOVAL: MC4q4
JESTVUJGCE OBVODOVE A NOSNE MURNO Z KAWERA hr. 650 resp. 500 mm ING. V.KACWAR ING. V-KACMAR ING. PKACIR .
FASADNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM s TEPELNYM IZOLANTOM MINERALNA VLNA (W) hr. 200 mm L Narka Culena 44, 080 01 Pros, 8L 051,742 869
) ) ) , STAVEA ZNIZENIE ENERGETICKE] NAROCNOSTI BUDOVY WROAE - S DSP
JESTVUJOCE OBVODOVE A NOSNE MURNO 7 TEHAL CDm hr. 400 mm NA MALTU MVC 2,5 . : ,
FASADNYM ZATEPLOVACIM SYSTEMOM s TEPELNYM IZOLANTON MINERALNA VLNA (MW) hr. 200 mm G o o g ATERSKE] SKOLY v abai BRESTOV DEL ;AR DATUM © 06/2021
) , : PR A FORMAT: VIKR.C.:
JESTVUJGCE PRIECKY Z CDm TEHAL hr. 140 mm NA MALTU MVC 2,5 INVESTOR : Obecny Grad Brestoy, Brestov 99, PSG 082 05 2M
OBSAH  : REZB-B VIERGE 12 100 12




