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POZNAMKA:
o
V§potltovad vonkajSia teplota te -15°C
Celkovd tepelnd strata objektu Qc 12.495 W
Teplota vykurovacej vody — UK 55/35 ° C

—rozvody oznatit orient.8Tpkami so sm. priidenia v zmysle STN
—v najvy$8ich bodoch vykurovania osadit odvzdusfiovacie ventily
—v najniz8ich bodoch slstavy osadit vypl&tacie ventily
—poistné ventily, &erpadlo in§talovat na $rdbenie
a dostato&n§ pristup pre manipul@ciu, oprawu a vimenu
—oviddacie armatdry, teplomery, manometre, vypGstacie
zariadenie — intalovat dostatone pristupné k manipuldcii

LEGENDA:

Vykurovacia voda privod
Vykurovacia voda spiatotka

UPOZORNENIE:

PRI PLASTOVOM ROZVODE JE NUTNE DODRZAT
NASLEDOVNE DIMENZIE:

DN20 (OCEL)=@26x3,0(PLAST)=@22x1,0(MED)
DN25 (OCEL)=@32x3,0(PLAST)=@28x1,5(MED)
DN32 (OCEL)=@40x3,5(PLAST)=@35x1,5(MED)

LEGENDA MIESTNOSTI ;

¢ 0ZNAS. [ PLOCHA
st | OCEL MIESTNOST PODLAHY| MIEVST:QSH
1.01 | VSTUPNA HALA + SATNA P3 11,68
1.02 | ZADVERE P3 .17
1.03| KANCELARIA P2 8,68
1.04| HERNA P2 “97
1.05| JEDALEN P2 27,28
1.06 | SPALNA P2 30,52
1.07 | ZADVERE P3 4,15
1.08 | KucHYNA P3 14,81
1.09 | PREDSIEN WC ZAMESTNANCI P3 1,50
1.10| WC ZAMESTNANCI P3 1,50
1.11| SKLAD POTRAVIN P3 5,26
1.12 | ZADVERE P3 2,60
1.13| CHODBA + SCHODISKO P2 9,18
1.14 | SKLAD HRAGIEK P2 2,86
1.15| WC + KGPELNA DETI P3 843
1.16 | PREDSIEN + WC MUZI P3 2,34
1.17 | PREDSIEN + WC ZENY P3 2,34
1.18 | PREDSIEN + WC ZAMESTNANCI P3 3,06
1.19 [ PRIRUENY SKLAD P3 1,28
GZITKOVA PLOCHA 1.NP SPOLU : 150,21

PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST ZA ZMENY KTORE BUDU V ROZPORE S NAVRHNUTYM RIESENIM

A ZARIADENIAMI!
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